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MISIÓN

Máxima satisfacción 
del cliente

Conseguir la máxima 
satisfacción del cliente 
y, por ello, ofrecemos un 
excelente servicio técnico y 
postventa.

Oferta de amplia 
cartera de productos

Ofrecer a los clientes 
una amplia cartera de 
productos, de calidad y a 
un precio muy competitivo.

Garantía

La distribución de los 
artículos se realiza 
exclusivamente a través de 
distribuidores autorizados, 
lo que garantiza mayor 
proximidad, servicio y 
garantía.

Oferta de la mejor 
calidad / precio

Dotar a los distribuidores 
de la mejor relación 
calidad/precio en todos 
los productos con unos 
reducidos plazos de 
entrega.

LA EMPRESA

En el laboratorio, la precisión es fundamental; en el mercado, la con-
fianza lo es todo. En Auxilab cumplimos medio siglo (1976-2026) con 
una idea muy clara: ofrecer soluciones fiables para el trabajo diario en 
el laboratorio. Han pasado ya 50 años y, lejos de acomodarnos, este 
recorrido nos ha enseñado que la clave está en evolucionar sin perder 
el rigor, cuidar los detalles y adaptarnos a lo que la ciencia necesita en 
cada momento.

A lo largo de estas cinco décadas hemos construido un proyecto sólido, 
consolidándonos como un referente gracias a un equipo humano cua-
lificado y a un compromiso con la calidad avalado por la certificación 
ISO 9001 desde 1999. Hoy, desde nuestras instalaciones de 6.500 m² 

en Navarra, conectamos con más de 70 países ofreciendo soluciones bajo 
marcas propias como Nahita, Zuzi o Digipette, y representando a firmas 
internacionales de primer nivel. Todo ello, bajo una gestión responsable y 
adherida a sistemas de tratamiento de residuos como Ecoasimelec.

Este 50 aniversario es el momento perfecto para renovar nuestro propó-
sito. Estrenamos una imagen que moderniza nuestra esencia, reflejando 
la agilidad que el mundo científico demanda. Bajo el lema “50 años al 
servicio de la ciencia”, reafirmamos nuestro papel como aliado fiable en 
sectores tan vitales como el sanitario, agroalimentario o medioambiental.

¡Gracias por confiar en nosotros durante estas cinco décadas!

50 años impulsando el futuro de la ciencia

info@auxilab.com

www.linkedin.com/company/auxilab/

www.youtube.com/@auxilab5105

www.facebook.com/Auxilab/

+34 948 310 513

www.auxilab.es
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El objetivo principal de Auxilab es ofrecer un excelente servicio al 
cliente. Por ello, apostamos firmemente por aportar a los clientes un 
valor añadido en todas sus compras.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

A VUESTRO SERVICIO

Servicio Stock Logística Servicio de 
postventa

Entrega inmediata. 
Los pedidos 
salen de nuestros 
almacenes en 
24/48  horas. 

Gran cantidad de 
productos en stock 
con un reducido 
volumen de rotura 

Gran calidad en el 
servicio al cliente, 
transporte, gestión 
de inventarios, 
procesamiento de 
pedidos.

Servicio técnico 
y cualificado 
departamento que 
gestiona todas las 
necesidades de 
nuestros clientes.

Precio

Magnífica relación 
calidad-precio, 
con la que 
conseguimos la 
mayor rentabilidad 
para nuestros 
clientes.

Ofrecemos un asesoramiento completo y personali-
zado durante todo el proceso de venta. Recomenda-
mos las mejores opciones de compra y los productos 
más interesantes en función de las necesidades 
particulares de cada cliente. Organizamos sesiones 
formativas para nuestros distribuidores, profundi-
zando en nuestra gama de productos y mostrando 
las últimas novedades.

Nuestro cualificado departamento de asistencia 
técnica y servicio post-venta garantiza una rápida 
respuesta y asistencia en todos los países en los 
que operamos. Actuamos con prontitud y eficacia, 
anteponiendo las necesidades del cliente a todos los 
demás factores.

Asesoramiento Asistencia técnica post-venta
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01|Consideraciones previas
AUXILAB S.L. (en adelante AUXILAB) está inscrita en el Registro 
Mercantil de Navarra, Tomo 362, folio 240, Hoja NA-1523, ins-
cripción 1ª, CIF B31072218 y tiene su domicilio social en Polí-
gono Morea Norte Calle D Nave 6, 31191 Beriaín (Navarra).
Los suministros realizados por AUXILAB están regulados por las 
condiciones generales que aquí se expresan y que prevalecen 
sobre cualesquiera otras que pudieran figurar en otro documento 
del CLIENTE, salvo aceptación expresa y por escrito por parte de 
AUXILAB.

02|Ámbito de aplicación
AUXILAB suministra sus productos exclusivamente a personas 

físicas o jurídicas que actúan en el ámbito de una actividad em-
presarial o profesional (en adelante el CLIENTE), por lo que queda 
fuera del ámbito de aplicación de las normativas referentes a Con-
sumidores y Usuarios.
Estas Condiciones Generales de Venta son válidas exclusivamente 
para las ventas de AUXILAB en el mercado español. Si desea con-
sultar las condiciones para otros mercados póngase en contacto 
con nosotros.

03|Nulidad parcial
Cualquier modificación o anulación acordada por las partes o for-
zada por motivos legales sobre alguna de las presentes estipula-
ciones, no supondrá la nulidad de las demás, que permanecerán 
vigentes.

04|Responsabilidad por el uso
El CLIENTE es el único responsable de la elección del producto, 
así como del uso o función a que el mismo se destina. AUXILAB 
no se hace responsable ni garantiza que el producto sea el ade-
cuado para las aplicaciones técnicas pretendidas por el CLIENTE, 
ni para alcanzar, en todo o en parte, los objetivos previstos por éste 
al efectuar su compra. Cualquier recomendación de uso realizada 
por el personal de AUXILAB se hace de buena fe y de acuerdo con 
nuestros conocimientos sin que suponga una declaración explícita 
o implícita de idoneidad del producto para el uso determinado por 
el CLIENTE.
Todos los productos que suministramos están exclusivamente dise-
ñados para ser utilizados en laboratorio por personal debidamente 
cualificado siendo los usuarios los únicos responsables de su ma-
nejo y del diseño de los experimentos que con ellos realicen. 
Asimismo, es responsabilidad del CLIENTE cumplir con la nor-
mativa legal aplicable y muy especialmente con las disposiciones 
relativas a seguridad laboral, higiene y prevención de accidentes.
En el caso particular de los equipos, el CLIENTE es el único respon-
sable de su mantenimiento, calibración periódica y/o verificación, 
y de conocer las posibles normativas a las que estén sujetos los 
mismos.
Los CLIENTES han de ser particularmente precavidos si, bajo su 
exclusiva responsabilidad, ponen a disposición de menores los 
equipos y productos suministrados por AUXILAB, incluso en el 
ámbito de un laboratorio escolar.

05|Descripción de los productos
Las fotografías e ilustraciones mostradas en los catálogos, folletos, 
fichas técnicas o sitios web de AUXILAB son orientativas y pueden 
sufrir modificaciones. Asimismo, los pesos, tamaños y dimensio-

nes indicados son valores aproximados y no pueden considerarse 
contractuales.
Las especificaciones de los productos recogidas en los catálogos 
y fichas técnicas indican cuando éstos cumplen una normativa o 
especificación especial (por ejemplo “apto para uso alimentario”, 
etc…) no pudiendo garantizar que cumplan cualquier otra norma-
tiva no indicada expresamente.

06|Precios y pedido mínimo
Los precios indicados en nuestros catálogos, sitios web, tarifas y 
ofertas, son en Euros (EUR), no incluyen IVA/IGIC y en general son 
válidos durante todo el año en curso o hasta la fecha expresamente 
indicada en el catálogo o en la oferta. Cualquier mención que se 
haga de precio unitario es meramente informativa.
Sin embargo, nos reservamos el derecho a modificar cualquier pre-
cio sin previo aviso en caso de variaciones significativas del precio 
de coste, de variaciones superiores al 3% en la cotización del EUR 
frente al dólar americano (USD) o en caso de detectar algún error.
Los precios incluyen el embalaje estándar que AUXILAB consi-
dere adecuado para el transporte de las mercancías por carretera. 
En caso de requerirse un embalaje no estándar, el precio será 
determinado en cada caso e irá a cargo del CLIENTE. Este caso 
es aplicable, por ejemplo, para el transporte de tubos de vidrio, 
donde AUXILAB ha de utilizar un embalaje especial para proteger 
el producto, con un coste que le confirmará nuestro Departamento 
de ventas.
Todos los pedidos son bienvenidos: no existe pedido mínimo. 
Para pedidos menores a 100 EUR netos (IVA no incluido), se car-
gará en la factura un coste adicional de 10 EUR en concepto de 
gastos de gestión.
Los precios no incluyen gastos de instalación, puesta en marcha o 
formación, excepto si se indica expresamente en nuestras ofertas. 

07|Pedidos y plazos de entrega
Un pedido solo se considerará aceptado cuando AUXILAB remita 
por escrito al CLIENTE la “Confirmación de pedido”, que incluye 
una estimación de los plazos de entrega para cada referencia. El 
CLIENTE tiene un plazo máximo de 24 horas para informar de 
cualquier diferencia, error u omisión de su pedido que detecte. 
Si cualquier causa hiciera finalmente imposible la entrega de una 
mercancía o servicio, AUXILAB se reserva el derecho a cancelar el 
pedido pendiente y quedar liberado de la obligación de entrega de 
la mercancía, no pudiendo exigir el CLIENTE reclamación alguna 
por daños y perjuicios. Cuando sea posible, AUXILAB tratará de 
ofrecer en estos casos una alternativa al CLIENTE de productos con 
una funcionalidad similar.
En función de las fechas de entrega previstas, podrán realizarse 
entregas parciales. Si no desea envíos parciales de la mercancía 
indíquelo expresamente al realizar el pedido.

08|Envíos
Todos los pedidos superiores a 300€, netos IVA no incluido, ten-
drán los portes pagados, empleando los medios de transporte ele-
gidos por AUXILAB, hasta la dirección de entrega indicada por el 
CLIENTE dentro de la España peninsular o las Islas Baleares. Solo 
se acepta un lugar de entrega por pedido. 
Para pedidos inferiores a 300€ netos se cargarán en factura 15€ 
de portes. En el caso de entregas parciales, estos gastos se aplica-
rán una sola vez, independientemente del número de envíos que 
se realicen.

CONDICIONES DE VENTA



INTRODUCCIÓNequipos de laboratorio

catálogo general 2026

Por motivos de seguridad en nuestro almacén, solo se emplearán 
los medios de transporte elegidos por AUXILAB, salvo pacto ex-
preso con el Departamento Comercial.
Los envíos estarán sometidos a las condiciones del servicio fijadas 
por la empresa de transporte utilizada. Como norma general, estas 
empresas consideran entregadas las mercancías en la planta baja 
o entrada del CLIENTE y por lo tanto el servicio contratado por 
AUXILAB termina en ese punto. 
Cualquier suplemento al servicio estándar causado por particu-
laridades del CLIENTE (por ejemplo: ausencia del domicilio en 
el momento de la entrega, complicaciones en la descarga por no 
disponer de los medios adecuados…) serán por cuenta de este.

09|Incidencias en el envío
Si al recibir los bultos del transportista se aprecian daños externos 
o existen discrepancias entre el número de bultos que aparecen 
en el albarán y los que efectivamente se entregan, el CLIENTE de-
berá aceptar la mercancía dejando constancia escrita de tales cir-
cunstancias en el albarán del transportista y mantener los posibles 
productos dañados a disposición de AUXILAB o del transportista.
El CLIENTE dispone de 24 horas desde la recepción de la mer-
cancía para comunicar a AUXILAB dichas incidencias o cualquier 
otra que aparezca al inspeccionar el material recibido. AUXILAB 
analizará la incidencia y actuará en consecuencia para subsanarla. 
AUXILAB se reserva, sin embargo, el derecho a no reponer el ma-
terial cuando las circunstancias o los precedentes le lleven a de-
terminar, a su solo criterio, que el CLIENTE actúa de mala fe en 
su reclamación.
Cuando en el curso de la tramitación de una incidencia en el trans-
porte se viera que por alguna circunstancia no es posible reponer 
el mismo producto que se adquirió originalmente, AUXILAB podrá 
ofrecer un producto de especificaciones similares o superiores o, si 
el CLIENTE rechaza la alternativa, abonarle el importe facturado y 
cancelar la compra.

10|Devoluciones
Las devoluciones se aceptarán previa autorización de AUXILAB. 
Deben comunicar ésta por escrito a su interlocutor habitual, indi-
cando de forma clara la referencia, cantidad, fecha de compra, nº 
de albarán o factura. Una vez recibida su solicitud se les enviará 
un número de devolución (RMA) y etiqueta que deberán hacer 
constar en el exterior del embalaje. En cualquier caso, las devolu-
ciones deben efectuarse dentro de los 15 días desde la fecha de 
entrega, con el material en perfectas condiciones, precintado y con 
el embalaje original. 
El envío deberá hacerse siempre a portes pagados, salvo no con-
formidad y/o error en el envío por nuestra parte, a nuestras instala-
ciones situadas en: Polígono Industrial Morea Norte D Nº6 31191 
Beriaín (Navarra). 
El importe por abonar queda supeditado al resultado de la inspec-
ción. Los gastos originados por la inspección y manipulación se 
descontarán de dicho importe. Las mercancías devueltas sin au-
torización no serán aceptadas y se devolverán por cuenta y riesgo 
del cliente.

11|Pagos
Los nuevos CLIENTES han de abonar el primer pedido por an-
ticipado. Para sucesivos pedidos nuestra forma de pago es por 
domiciliación bancaria a 30 días, exceptuando los  CLIENTES de 
reducida facturación.

AUXILAB se reserva el derecho a exigir el pago total o parcial por 
adelantado en caso de compras especiales como fabricaciones a 
medida, cantidades inusuales, etc.
Salvo acuerdo expreso, la facturación será semanal. En ningún 
caso podrá alegarse la entrega incompleta de un pedido para re-
trasar el pago a su vencimiento de una factura correspondiente a 
productos efectivamente entregados.
Si el CLIENTE incurre en retraso una vez transcurrido el plazo 
acordado para el pago, se le cargarán todos los gastos ocasionados 
y unos intereses de demora del 5%. Además, en el caso de retraso 
en el pago, AUXILAB se reserva el derecho a exigir el pago por an-
ticipado en pedidos posteriores, retener los suministros todavía no 
enviados y cambiar la forma de pago para nuevos pedidos.

12|Derecho de propiedad
De conformidad expresa, los productos suministrados serán pro-
piedad de AUXILAB hasta que el cobro esté realizado, por lo que 
el CLIENTE se compromete a devolverlo, en perfecto estado, en 
el caso de no poder hacer frente al vencimiento de las facturas.

13|Eliminación de residuos
Todos los productos suministrados por AUXILAB, incluidos sus en-
vases y embalajes, una vez adquiridos son propiedad del CLIENTE 
y éste es el único responsable de su eliminación. El CLIENTE ha de 
tomar las medidas oportunas para eliminar los residuos de forma 
segura, respetuosa con las personas y el medio ambiente y acorde 
a las disposiciones legales que sean de aplicación. No se admite la 
devolución de envases ni embalajes.

14|Protección de datos
Los datos facilitados a AUXILAB, responsable del fichero, serán 
utilizados para cuantas gestiones se deriven directa o indirecta-
mente de la relación comercial que les une y con la finalidad de 
que pueda recibir información comercial sobre los productos sumi-
nistrados por AUXILAB. En ningún caso AUXILAB cede los datos de 
su base de datos a otras empresas o entidades salvo en los casos 
en que exista una obligación legal.
Siguiendo las directrices de la ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal 15/1999, del 13 de diciembre, y al Regla-
mento (UE) 2016/679 del 27 de abril, Usted tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si en AUXILAB estamos tratando sus 
datos personales y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios, así como su derecho al 
olvido y a la portabilidad. Para ello, deberá contactar por email a 
info@auxilab.com

15|Sumisión a jurisprudencia y competencia. 
Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, acuerdan que todo litigio, independientemente de 
su naturaleza, relativo a los suministros efectuados por AUXILAB 
será de la competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de 
Pamplona (Navarra).
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[01] A los equipos se les aplicará el periodo de garantía de 2 años, 
a contar desde la fecha del albarán de entrega. 

[02]  La Asistencia Técnica se realizará exclusivamente en el Ser-
vicio Técnico, situado en el P.I. Morea Norte, C/ D, 6, Beriaín 
(Navarra). Para la reparación o cambio de cualquier material será 
obligatorio comunicar el número de factura de compra y una nota 
aclaratoria del problema existente, así como el embalaje y docu-
mentación (manuales, etc.) y demás accesorios originales y en 
perfectas condiciones de conservación.

[03] Debido a la constante actualización y mejora de nuestros 
equipos y a los cambios de componentes producidos en ellos, AU-
XILAB solamente vende los accesorios y repuestos estándar que 
aparecen en nuestra tarifa.

[04]  La garantía del equipo y componentes cubre únicamente los 
fallos del equipo por defecto de fabricación. 

[05]  La garantía no cubre lo siguientes casos:
Uso no previsto por las especificaciones del equipo o no conforme 
a las instrucciones del fabricante, subidas de tensión en el su-
ministro eléctrico, incidencias durante el transporte debido a un 
embalaje inadecuado por parte del CLIENTE, negligencia en el uso, 
causas climatológicas o de fuerza mayor (inundaciones, heladas, 
sobrecalentamientos, incendios, terremotos, humedad ambiental 
elevada, atmósfera corrosiva, entre otros) y el desgaste debido al 
uso normal de los equipos. 
Además, la garantía perderá la validez si un equipo es manipulado, 
reparado por terceros y/o con componentes no originales.

[06]  Los repuestos de vida limitada como lámparas, fusibles, 
escobillas, pilas, etc., no están cubiertos por la garantía. Tampoco 
estarán cubiertas por el periodo de garantía las piezas en su des-
gaste por uso natural o averías producidas por causas catastróficas, 
atmosféricas, golpes o caídas.

[07] En el caso de que el producto en garantía sea considerado 
irreparable o el coste de la reparación sea desproporcionado res-
pecto a su valor, AUXILAB propondrá la sustitución por otro igual 
o, cuando esto no sea posible, por un producto de especificaciones 
similares o superiores.

[08] Para evitar riesgos a nuestro personal, antes de enviar a AU-
XILAB cualquier equipo que haya estado en contacto con productos 
tóxicos o peligrosos deberá ser descontaminado por el CLIENTE 
que además firmará una “Declaración de Descontaminación”.

[09] La garantía cubre la sustitución de las piezas, la mano de 
obra necesaria para la reparación en las condiciones menciona-
das en el apartado anterior y el transporte desde el domicilio del 
CLIENTE (España peninsular o Baleares) hasta nuestras instalacio-
nes y el regreso a la misma dirección. Tras realizar la comprobación 
por AUXILAB en las causas de la incidencia si se determina que se 
trata de casos no cubiertos por la garantía mencionados anterior-
mente, AUXILAB se reserva el derecho a cobrar al CLIENTE todos 
los gastos de transporte y de evaluación en los que haya incurrido.

[10]  La mercancía sujeta a garantía será enviada con portes pa-
gados por el CLIENTE a nuestras instalaciones en Pol. Ind. Morea 
Norte, Calle D, 6, 31191 Beriaín (Navarra).

[11] Siempre que la mercancía viaje por cuenta y riesgo del com-
prador, AUXILAB no se hará cargo de los daños, extravíos, portes 
o accidentes que se produzcan en el envío de esta. Se recomienda 
asegurar el material a través de las empresas de transportes.

[12] Para toda reparación o garantía, se procederá siempre a en-
viar un presupuesto previo y por escrito. Es obligación del cliente 
pagar los gastos del presupuesto si finalmente no es aceptado. La 
garantía no cubre el tiempo empleado por nuestro servicio técnico 
en la verificación de productos sin averías, en tal caso el cliente 
abonara 36 EUR en concepto de diagnóstico.

[13] La garantía de las reparaciones es de 6 meses.

[14] AUXILAB no adelanta ni presta material de su stock mientras 
se está reparando el material del cliente.

[15] Una vez el equipo reparado sujeto a garantía, se enviará a 
portes pagados al CLIENTE. En caso de no estar sujeto a garantía, 
se incluirá para su devolución en la factura de reparación, un cargo 
de transporte de 15 EUR. 
En el caso de requerir el pago por adelantado de esta factura de 
reparación, en el plazo de un mes de la fecha en que se comunique 
se devengará una cuota de almacenaje y conservación de 1,50 
EUR diarios. Si en el plazo de un año el producto no es retirado, el 
cliente perderá su posesión (Art. 460, 4º y 1968 del Código Civil).

[16] Estas condiciones solamente afectarán a los equipos que dis-
pongan de un número de serie.

CONDICIONES DE GARANTÍA

MUY IMPORTANTE: NO envíe ningún producto sin la hoja de devolución (RMA) y la etiqueta enviada. 
No cumplir estos requisitos puede repercutir en una dilación mayor en el tiempo de la resolución o reparación e incluso en el extravío 
del producto. 
No nos hacemos responsables de la pérdida de equipos que no hayan sido enviados en esas condiciones.
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MARCAS PROPIAS

MARCAS REPRESENTADAS

ENDOproteclab

Gama de seguridadEquipos, fungible y 
material básico de 
laboratorio

Productos de plástico, 
goma y silicona de 
alta calidad, durabili-
dad y resistencia

Equipos de laboratorio

Consumibles de 
vidrio. Soportar altas 
temperaturas y tienen 
estabilidad química

Equipos ópticos

Artículos de liquid 
handlig caracterizados 
por su alta precisión

Equipos ópticos

Vidrio fabricado según 
norma ISO de gran 
calidad, resistencia y 
durabilidad

Papel de filtroEquipos laboratorio
gama PREMIUM

Equipos especiali-
zados en enología y 
laboratorio

Gama de gafas y pan-
tallas de seguridad

Artículos de laboratorio
de plástico

Artículos de laborato-
rio de plástico

ENDO
glassware

Artículos de vidrio de 
laboratorio

Gama de pH metros, 
conducímetros y equipos 
de análisis

Equipos de agitación y 
evaporadores

Gama de kits para 
análisis de agua

Manipulación de 
líquidos

Cámaras de recuento
celular

Artículos de acero 
inoxidable

Artículos de porcelana 
técnica de alta calidad

Sistemas de purificación 
de agua

Gama de seguridad

Portaobjetos
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CAL EXT
PROGAMA AJUSTE CAL:
Se precisa una pesa de ajuste 
externa

- 190 ºC -190 ºC
Soportan temperaturas hasta

USB USB:
Para conectar el equipo con una im-
presora, ordenador u otro periférico.

UNIT UNIDADES DE PESAJE:
Mediante pulsación de unidad tecla.

UNDER PESAJE INFERIOR:
Mediante gancho en la parte 
inferior de la balanza.

BATT ALIMENTACIÓN POR ACUMULADOR:
Para el funcionamiento con pilas, el tipo de 
pila se indica en cada aparato.

DMS
TIRAS DE MEDICIÓN 
DE ENSANCHAMIENTO

ISO
3819

ISO 3819
Normativa ISO que cumple 

120 ºC
120 ºC
Soportan temperaturas

hasta

MAT
ESTÉRIL

MAT
Artículos estériles

AUTO
+120º

AUTO
Puede ser autoclavado a la tempera-
tura indicada por el cicono

DIN
4798

DIN 4798
Normativa DIN que cumple

RS 232 INTERFAZ DE DATOS RS-232:
Para conectar el equipo con una im-
presora, ordenador o red.

PERCENT
DETERMINACIÓN DEL 
PORCENTAJE:
Determinación de la desviación en % 
del valor teórico (100%)

ACCU ALIMENTACIÓN 
POR ACUMULADOR

110/220 V ADAPTADOR DE CORRIENTE:
110/220 V de serie estándar en la UE.

FORCE COMPENSACIÓN DE LA FUERZA  
ELECTROMAGNÉTICA:
Bobina en un imán permanente, para 
los pesajes más precisos

CAL INT
AJUSTE AUTOMÁTICO INTERNO:
Ajuste mediante pesa de ajuste in-
terna accionada por motor.

APTO

IVD
in vitro

diagnostic

BORO
3.3

BORO 3.3
Vidrio bosorilicato

APTO
Artículo apto al contacto con 

alimentos

IVD
Artículo con certificado IVD

PCS CUENTAPIEZAS:
Número de referencias seleccionable. 
Conmutación de la indicación de undad 
a peso.

LEYENDA DE PICTOGRAMAS
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B MATERIAL DE USO GENERAL - morteros

6 BBB - Con mano, esmaltado con porcelana

1| Para triturar y mezclar sustancias de poca dureza. Mortero esmaltado, 
mano no esmaltada, base ancha y estable. Con pico y mano.

1| Temperatura máx 1350ºC, Conductividad térmica 1,3, Resistencia 
70MPa. 

Referencia Capacidad Diámetro Longitud mano

BBB001 150 mL   100 mm  100 mm
BBB002 300 mL 130 mm 120 mm
BBB003 500 mL  150 mm 150 mm
BBB004 1000 mL  210 mm 200 mm

Referencia Capacidad Diámetro

BBB011 25 mL 60 mm
BBB012 30 mL 84 mm
BBB013 70 mL 81 mm
BBB014 75 mL 91 mm
BBB015 110 mL 100 mm
BBB016 160 mL 113 mm
BBB017 220 mL 125 mm
BBB019 500 mL 163 mm

6 BBC - Con mano, no esmaltado con porcelana

Referencia Capacidad Diámetro Longitud mano

BBC001 25 mL 60 mm 90 mm
BBC002 50 mL 80 mm 105 mm
BBC003 100 mL 100 mm 115 mm
BBC004 300 mL 120 mm 130 mm
BBC005 500 mL 150 mm 180 mm
BBC006 1000 mL 216 mm 215 mm
BBC007 2000 mL 254 mm 220 mm

APTO

6 BBD - Con mano, de vidrio

Referencia Capacidad Diámetro Longitud mano

BBD001 90 mL 60 mm 90 mm
BBD002 100 mL 80 mm 105 mm
BBD003 200 mL 100 mm 115 mm
BBD004 400 mL 120 mm 130 mm
BBD005 900 mL 150 mm 180 mm

ENDO
glassware

Referencia Capacidad Diámetro Altura

BBD006 100 mL 80 mm 60 mm
BBD007 150 mL 100 mm 75 mm
BBD008 250 mL 120 mm 90 mm
BBD009 750 mL 150 mm 110 mm
BBD010 2000 mL 200 mm 120 mm

BORO
3.3

Referencia Cap. Medidas (BxAxCxD) Long. mano

BBF001 8 mL 50x40x12x25 mm 40 mm
BBF002 34 mL 75x60x21x32 mm 60 mm
BBF003 67 mL 100x80x24x37 mm 80 mm
BBF004 130 mL 120x100x30x47 mm 100 mm
BBF005 210 mL 140x120x34x52 mm 120 mm
BBF006 290 mL 150x130x40x57 mm 130 mm
BBF007 390 mL 160x140x45x62 mm 140 mm
BBF008 500 mL 170x150x50x67 mm 150 mm
BBF009 640 mL 180x160x55x72 mm 160 mm
BBF010 760 mL 190x170x58x75 mm 170 mm
BBF011 875 mL 200x180x60x77 mm 180 mm
BBF012 1160 mL 220x200x65x82 mm 200 mm

6 BBF - Con mano, ágata

D

A:  diámetro mortero
B: anchura mortero
C: altura cavidad
D: altura total mortero

1| Se suministran con mano. Ideal para triturar y mezclar sustancias 
de alta dureza. Interior y mano pulidas y superfi cie exterior lijada uni-
formemente.

DIMENSIONES
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B morteros - MATERIAL DE USO GENERAL

6 BBH - Sin mano esmaltado, porcelana

1| Se suministran  sin mano. Soporta una temperatura máxima de 
1000 ºC. Densidad 2,4g/cm3 y una conductividad térmica 1,3W/mK.

D:  diámetro
H: altura

D:  diámetro
H: altura

Ref. Cap. D H

BBH001 25 mL 51 mm 32 mm
BBH002 30 mL 56 mm 36 mm
BBH003 70 mL 63 mm 41 mm
BBH004 75 mL 76 mm 45 mm
BBH005 110 mL 83 mmL 50 mm
BBH006 160 mL 90 mm 56 mm
BBH007 220 mL 105 mm 64 mm
BBH008 400 mL 125 mm 71 mm
BBH009 500 mL 139 mm 82 mm
BBH010 650 mL 150 mm 90 mm
BBH011 1000 mL 180 mm 104 mm
BBH012 2250 mL 224 mm 127 mm
BBH013 43000 mL 268 mm 160 mm

6

6

Mortero esmaltado, sin mano

Mortero no esmaltado, sin mano

6 BBJ - Sin mano no esmaltado

Ref. Cap. D H P.unit Lote P.unit/lote

BBJ001 25 mL 51 mm 32 mm - 5 8,18
BBJ002 30 mL 56 mm 36 mm - 2 7,66
BBJ018 70 mL 63 mm 41 mm - 2 12,14
BBJ003 75 mL 76 mm 45 mm - 2 12,32
BBJ004 110 mL 83 mm 50 mm - 2 15,42
BBJ005 160 mL 90 mm 56 mm 17,21 - -
BBJ006 220 mL 105 mm 64 mm 18,36 - -
BBJ007 400 mL 125 mm 71 mm 36,20 - -
BBJ008 500 mL 139 mm 82 mm 48,71 - -
BBJ009 650 mL 150 mm 90 mm 61,20 - -
BBJ010 1000 mL 180 mm 104 mm 79,13 - -
BBJ011 2250 mL 224 mm 127 mm 106,08 - -
BBJ012 4300 mL 268 mm 160 mm 153,00 - -

APTO

APTO

DIMENSIONES

DIMENSIONES

1| Se compone de un mortero en vidrio y un pistón de PTFE (no incluido).

6 Homogeneizador

6 BBK - Sin mano, vidrio

Referencia Capacidad D H

BBK006 2 mL 8 mm 120 mm
BBK007 5 mL 12 mm 135 mm
BBK008 10 mL 15 mm 150 mm
BBK009 15 mL 16 mm 155 mm 
BBK010 30 mL 25 mm 175 mm
BBK011 50 mL 32 mm 195 mm

Referencia Para homogeneizador Longitud

BBQ006 2 mL (BBK006) 230 mm
BBQ007 5 mL (BBK007) 235 mm
BBQ008 10 mL (BBK008) 270 mm
BBQ009 15 mL (BBK009) 270 mm
BBQ010 30 mL (BBK010) 270 mm
BBQ011 50 mL (BBK011) 270 mm

6 Pistón fondo estriado

1| Cabezal en PTFE y eje en acero inoxidable. Para homogeneizador 
de vidrio.

Referencia D L

BBN001 19 mm 65 mm
BBN002 26 mm 90 mm
BBN003 27 mm 110 mm
BBN004 36 mm 125 mm
BBN005 40 mm 165 mm
BBN006 45 mm 200 mm

6 BBN - Manos forma estándar, porcelana

6 Sin esmaltar

BORO
3.3

AUTO
+120º

AUTO
+120º
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B MATERIAL DE USO GENERAL - morteros - desecadores

Referencia D L

BBN007 14 mm 54 mm
BBN008 24 mm 115 mm
BBN009 30 mm 135 mm
BBN010 36 mm 150 mm
BBN011 42 mm 175 mm
BBN012 55 mm 210 mm
BBN013 74 mm 250 mm
BBN014 85 mm 300 mm
BBN015 101 mm 370 mm

6

Referencia D L

BBN016 24 mm 115 mm
BBN017 30 mm 135 mm
BBN018 36 mm 150 mm
BBN019 42 mm 175 mm
BBN020 55 mm 210 mm
BBN021 74 mm 250 mm
BBN022 85 mm 300 mm
BBN023 101 mm 370 mm

Esmaltado

Referencia D L Para mortero

BBQ001 20 mm 90 mm 60 mm
BBQ002 20 mm 105 mm 80 mm
BBQ003 25 mm 115 mm 100 mm
BBQ004 35 mm 130 mm 120 mm
BBQ005 38 mm 160 mm 150 mm

6 BBQ - Manos de vidrio

6 Manos de vidrio ENDO
glassware

APTO

6 BBN - Manos forma estándar, porcelana

6 Sin esmaltar

6 BBR - Manos de ágata

Referencia Para mortero Longitud

BBR001 34 mL 60 mm
BBR002 63 mL 80 mm
BBR003 130 mL 100 mm
BBR004 210 mL 120 mm

Ref. Cap. Ø externo Altura* Long. mano

BBW001 250 mL 100 mm 70 mm 130 mm
BBW002 500 mL 125 mm 83 mm 130 mm
BBW003 750 mL 140 mm 92 mm 130 mm
BBW004 1000 mL 160 mm 106 mm 130 mm
BBW005 1500 mL 180 mm 112 mm 130 mm
BBW006 2000 mL 200 mm 120 mm 130 mm
* altura con base

6 BBW - Sin mano, acero inoxidable

Ref. Cap. Ø Interior Ø Exterior Altura

BDB002 2 L 150 mm 210 mm 220 mm
BDB003 4 L 200 mm 270 mm 300 mm
BDB004 7 L 250 mm 305 mm 360 mm
BDB005 14 L 300 mm 365 mm 420 mm

ENDO
glassware6 Desecadores tapa llave

6 BDB - Con llave de vacío

1| Tapa con tubuladura esmerilada y llave para vacío. Con disco de 
porcelana.

6 Mortero con mano

1| Material: Acero inoxidable AISI 304
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B desecadores - MATERIAL DE USO GENERAL

6 BDB - Con llave de vacío

Referencia d2 d1

BDB006 100 mm 151 mm
BDB007 150 mm 210 mm
BDB008 200 mm 269 mm
BDB009 250 mm 329 mm
BDB010 300 mm 392 mm

6 Con llave recta

BORO
3.3

ISO
13130

1| Sin disco de porcelana, inlcuye la tapa con tapón de plástico.

Referencia d2 d1

BDB011 100 mm 151 mm
BDB012 150 mm 210 mm
BDB013 200 mm 269 mm
BDB014 250 mm 329 mm
BDB015 300 mm 392 mm

6 Con llave RIN 24/29

BORO
3.3

ISO
13130

d1: diámetro externo
d2: diámetro interno

d1: diámetro externo
d2: diámetro interno

Referencia d1 d2 h

BDB020 153 mm 94 mm 177 mm
BDB021 215 mm 143 mm 247 mm
BDB022 270 mm 192 mm 300 mm
BDB023 320 mm 239 mm 349 mm
BDB024 380 mm 285 mm 424 mm

6 Con llave RIN 24/29, modelo nuevo

BORO
3.3

ISO
13130

DIN
12491

1| No incluye disco de porcelana.

d1: Ø externo
d2: Ø interno
h: altura

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

6 BDB - Con llave de vacío

Referencia Diámetro

BDB016 200 mm
BDB031 250 mm
BDB032 300 mm

6 Desecador para vacío

1| Base y disco de polipropileno (PP), tapa de policarbonato (PC). Au-
toclavable. Oliva de conexión: 10 mm. Llave de PTFE de 3 vías. Vacío 
hasta 740 mm/Hg/24h.

Ref. Ø Interior Vol. Altura ext. Altura int.

BDB018 150 mm 2,15 L 190 mm 135 mm
BDB017 200 mm 4,35 L 230 mm 175 mm
BDB019 250 mm 9,20 L  300 mm 225 mm 

1| Soportan un vacío de -740 mm/HG con una pérdida inferior a 20 
mm/Hg en 24 h. Cubierta superior de policarbonato y parte inferior de 
polipropileno. Tapa con válvula de poliestireno. Disponen de un cesto 
interno que sirve de contenedor.

1| Se suministra con disco de porcelana.

6 BDD - Sin llave, vacío

Ref. Cap. Ø Interior Ø Exterior Altura

BDD001 1 L 100 mm 136 mm 180 mm
BDD002 2 L 150 mm 210 mm 220 mm
BDD003 4 L 200 mm 270 mm 300 mm
BDD004 7 L 250 mm 305 mm 360 mm
BDD005 14 L 300 mm 365 mm 420 mm

6 ENDO
glassware

Desecador tapa botón
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B MATERIAL DE USO GENERAL - desecadores

6 BDD - Sin llave, vacío

6 Desecador tapa botón, PP

Ref. Ø Orificios disco Dimensiones

BDD020 200 mm 3 mm 232x232x260 mm
BDD021 250 mm 3 mm 276x276x310 mm
BDD022 300 mm 15.5 mm 340x340x400 mm

1| Base y disco de polipropileno (PP) y tapa de policarbonato (PC). 
2| Tapa con sistema de botón que facilita el sellado hermético. Junta de 
silicona en color rojo instalada en el desecador.

BORO
3.3

ISO
13130

1| Incluye tapa con tapón de polipropileno. No incluye disco de porcelana.

Referencia Diámetro Interno Diámetro externo

BDD006 100 mm 151 mm
BDD007 150 mm 210 mm
BDD008 200 mm 269 mm
BDD009 250 mm 329 mm
BDD010 300 mm 392 mm

6 Desecador tapa botón

1| Incluye tapa botón de vidrio. Se suministra sin disco de porcelana.

Referencia d1 d2 h

BDD011 153 mm 94 mm 191 mm
BDD012 215 mm 143mm 261 mm
BDD013 270 mm 192 mm 311 mm
BDD014 320 mm 239 mm 363 mm
BDD015 380 mm 285 mm 438 mm

6 Desecador tapa botón

ISO
13130

BORO
3.3

6 BDG - Discos

Referencia Diámetro Diámetro Orificios

BDG011 90 mm 5,5 mm
BDG012 140 mm 5,5 mm
BDG013 189 mm 5,5 mm
BDG014 241 mm 5,5 mm
BDG015 290 mm 5,5 mm

6 Superfi cie superior esmaltada

DIN
12911

Referencia Diámetro Diámetro Orificios

BDG006 90 mm 3,5 mm
BDG007 140 mm 3,5 mm
BDG008 190 mm 3,5 mm
BDG009 235 mm 3,5 mm
BDG010 280 mm 3,5 mm

6 Discos de porcelana según DIN12911

6 BDL - Accesorios

Referencia Para desecador Diámetro Exterior

BDL001 100 mm 136 mm
BDL002 150 mm 210 mm
BDL003 200 mm 270 mm
BDL004 250 mm 305 mm
BDL005 300 mm 365 mm

ENDO
glassware6 Tapa botón de vidrio para desecador

Referencia d h

BDL006 153 mm 78 mm
BDL007 215 mm 103 mm
BDL008 270 mm 108 mm
BDL009 320 mm 125 mm
BDL010 380 mm 150 mm

BORO
3.3
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B desecadores - MATERIAL DE USO GENERAL

6 6BDL - Accesorios BDL - Accesorios

Referencia Para desecadores Esmerilado

BDL014 150 mm 19/28
BDL015 200 mm 24/29
BDL016 250 mm 24/29
BDL017 300 mm 24/29

6 ENDO
glasswareTapa esmerilada para desecador

1| Con esmerilado hembra, no incluye llave.

Ref. Desecador de Ø base h 

BDL036 100 mm 153 mm 83 mm
BDL037 150 mm 213 mm 95 mm
BDL038 200 mm 272 mm 123 mm
BDL039 250 mm 333 mm 139 mm
BDL040 300 mm 395 mm 140 mm

Ref. Desecador de Ø base h

BDL018 100 mm 153 mm 64 mm
BDL019 150 mm 215 mm 89 mm
BDL020 200 mm 270 mm 97 mm
BDL021 250 mm  320 mm 111 mm
BDL022 300 mm 380 mm 136 mm

6 Tapa para desecador llave RIN 24/29

BORO
3.3

BORO
3.3

Ref. Para desecador d1 d2 h

BDL029 100 mm 153 mm 9 mm 84 mm
BDL030 150 mm 213 mm 9 mm 96 mm
BDL031 200 mm 272 mm 9 mm 124 mm
BDL032 250 mm 333 mm 9 mm 140 mm
BDL033 300 mm 395 mm 9 mm 141 mm

6 Tapa para desecador tapón roscado, con orifi cio

BORO
3.3

d1: Ø base
d2: Ø tubuladura
h: altura

DIMENSIONES

Referencia Para desecador Ø base h

BDL041 100 mm 153 mm 84 mm
BDL042 150 mm 213 mm 96 mm
BDL043 200 mm 272 mm 124 mm
BDL044 250 mm 333 mm 140 mm
BDL045 300 mm 395 mm 141 mm

6 Tapa para desecador tapón roscado, sin orifi cio

BORO
3.3

Referencia Esmerilado Para tapa

BDL011 24/29 BDL015 / BDL016 / BDL017

6 ENDO
glassware

Llave para desecador

BORO
3.3

Referencia Diámetro base

BDL034 8 mm 

Referencia Esmerilado

BDL035 24/29

6

6

Llave recta con junta

Llave para desecador llave RIN 24/29

BORO
3.3

BORO
3.3
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B MATERIAL DE USO GENERAL - desecadores - tubos

Referencia Ø base h

BDJ001 150 mm 150 mm
BDJ002 150 mm 250 mm
BDJ019 180 mm 300 mm
BDJ004 200 mm 200 mm
BDJ005 200 mm 300 mm
BDJ006 300 mm 400 mm

6 Tapa botón

BORO
3.3

6 BDJ - Campanas

Referencia Ø base h Esmerilado

BDJ008 150 mm 200 mm 29/32
BDJ012 200 mm 300 mm 29/32
BDJ014* 300 mm 300 mm 34/35
* con llave

6 Con cuello esmerilado

BORO
3.3

6

6

BGB - Tubos de ensayo

BGB - Tubos de ensayo

Referencia dxl Cap. Grosor Pack

BGB001 10x75 mm 3 mL 0,5 mm C/250 uds.
BGB003 12x100 mm 7 mL 0,8 mm C/250 uds.
BGB030 15.30x160 mm 25 mL 0,55 mm C/500 uds.
BGB032 17.25x180 mm 35 mL 0,55 mm C/250 uds.
BGB033 17.25x180 mm 30 mL 0,85 mm C/250 uds.
BGB034 19.25x200 mm 50 mL 0,55 mm C/250 uds.
BGB035 19.25x200 mm 50 mL 0,85 mm C/250 uds.

ENDO
glassware6 Tubos de ensayo vidrio soda

l: longitud
d: diámetro

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Ref. dxl Cap. Grosor

BGB005 10x100 mm 5 mL 0,8 mm
BGB063 12x120 mm 8 mL 1,2 mm
BGB006 16x160 mm 25 mL 1,0 mm
BGB066 16x160 mm 25 mL 1,5 mm
BGB007 16x100 mm 15 mL 1,5 mm
BGB008 18x180 mm 35 mL 1,5 mm
BGB067 18x180 mm 35 mL 1,5 mm
BGB009 20x200 mm 50 mL 1,5 mm
BGB010 22x220 mm 65 mL 1,5 mm
BGB011 25x200 mm 80 mL 1,5 mm
BGB071 22x200 mm 53 mL 1,5 mm
BGB072 20x200 mm 50 mL 1,5 mm

ENDO
glassware6 Tubos de ensayo vidrio borosilicato

l: longitud
d: diámetro

l: longitud
d: diámetro

BORO
3.3

DIMENSIONES

Referencia dxl Cap. Grosor Pack

BGB037 10x100 mm 6 mL 1,0 mm C/100 uds
BGB038 12x120 mm 11 mL 1,0 mm C/100 uds.
BGB039 14x140 mm 17 mL 1.2 mm C/100 uds.
BGB015 16x160 mm 25 mL 1,2 mm C/100 uds.
BGB016 18x180 mm 35 mL 1,2 mm C/100 uds.
BGB040 20x200 mm 50 mL 1,2 mm C/100 uds.

BORO
3.3

ENDO
glassware

Referencia Cap. Grosor dxl Pack

BGB060 6 mL 0,5 mm 12,25x75 mm C/500 uds.
BGB061 5 mL 0,8 mm 12,25x75mm C/500 uds.
BGB062 8 mL 0,5 mm 12,25x100 mm C/500 uds.

6 Tubos vidrio hemólisis

l: longitud
d: diámetro
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B tubos - MATERIAL DE USO GENERAL

1| Graduados. Cumplen con la normativa ASTM D 4928, ASTM D 473, 
ASTM D 4807. 
2| El tubo cónico (ref. BGD003) es ideal para el análisis de sedimen-
tación / sedimentos ASTM en aceites y petróleos. El tubo pera (ref. 
BGD004) está indicado para control de precipitados. Ideal para el con-
trol de estabilidad tartárica en vinos.

BORO
3.3

6 6BGB - Tubos de ensayo BGB - Tubos de ensayo

Referencia Capacidad dxl (ØxL)

BGB073 5 mL 16x56 mm
BGB074 10 mL 16,5 x 103 mm
BGB075 25 mL 25x104 mm
BGB076 50 mL 28x121 mm

Referencia Capacidad dxl (ØxL) Pack

BGB054 10 mL 16x160 mm C/100
BGB055 20 mL 18x180 mm C/100
BGB056 40 mL 22x200 mm C/100

6 Tubos de ensayo, PTFE

1| Excepcional resistencia química, mecánica y al calor. Forma cilíndrica. 
Con tapón a rosca.

Referencia Cap. Material dxl Lote

BGB025 5 mL PP 12x75 mm 500
BGB027 5 mL PS 12x75 mm 500
BGB026 15 mL PP 16x100 mm 500
BGB028 15 mL PS 16x100 mm 500

6 Tubos de ensayo de PP y PS

PP - REF. BGB025 Y BGB026 PS - REF. BGB027 Y BGB028

DIMENSIONES

Ref. Cap. ØxH Pack

BGB020 12 mL 16x102 mm 1500 pcs.
BGB021 12 mL 16x102 mm 1500 pcs.
BGB022 30 mL 25x92,4 mm 400 pcs.
BGB023 30 mL 25x92,4 mm 400 pcs.

6Tubos de ensayo PS, con tapa PE6Tubos de ensayo vidrio

1| Fondo redondo y base de apoyo. Las referencias BGB021 y 
BGB023 se suministran en envases estériles individuales. 

IVD
in vitro

diagnostic

6 BGD - Tubos para centrífugas

Ref. Fondo dxl Grosor Lote

BGD001 Redondo 16x100 mm 1.2 mm 100
BGD002 Cónico 16x110 mm 1.0 mm 100

ENDO
glassware

ENDO
glassware

1| No graduados, con reborde.  Capacidad de 12 mL.FCR máx 3130 xg.

6 Tubos para centrífuga, vidrio

6 Vidrio ASTM

Ref. BGD001
Ref. BGD002

BORO
3.3

Referencia Capacidad Forma Lote

BGD003 100 mL Cilíndrica 2
BGD004 100 mL Pera 2

Ref. BGD003
Ref. BGD004
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B MATERIAL DE USO GENERAL - tubos

6 6BGD - Tubos para centrífugas BGD - Tubos para centrífugas

6 Tubos centrífuga, PP

1| Libres de DNAsa/RNAsa/Pirogenos/Endotoxina 

1| Con cierre totalmente estanco. 

- 80 ºC

IVD
in vitro

diagnostic

Esteril

Esteril
paquete
individual

Ref. Cap. FCR máx DxL mm Pack  Lot

BGD024 15 mL 5000 xg 17x120 C/150 5
BGD025 15 mL 5000 xg 17x120 C/150 7
BGD039 15 mL 5000 xg  17x120 C/700 700
BGD072 50 mL 8500 xg 30x115 C/100 5
BGD026 50 mL 8500 xg 30x115 C/100 6
BGD040 50 mL 8500 xg 30x115 C/600 -
BGD027* 50 mL 5000 xg  30x115 C/100 5
BGD028* 50 mL 5000 xg  30x115 C/100 6
BGD041* 50 mL 5000 xg  30x115 C/500 500
* con faldón

Ref. Cap. FCR máx  DxL Lote P.unit/lote

BGD012 10 mL 3000 xg 16x108 mm 500 0,23
BGD013 15 mL 3000 xg 18x120 mm 500 0,24

6 Fondo cónico PP

AUTO
+120º

1| FCR máx: 3000 xg, resistentes a los ácidos.

Referencia Capacidad DxL Pack

BGD014 7 mL 12x100 mm B/100
BGD015 42 mL 18x100 mm C/500
BGD016 31 mL 24x95 mm C/50

AUTO
+120º

IVD
in vitro

diagnostic

IVD
in vitro

diagnostic

- 80 ºC

AUTO
+120º

6 Graduados PP

1| Con tapón a rosca y fondo cónico, graduación serigrafi ada. Apirogéni-
cas, sin endotoxinas, autoclavables y con marcado CE según la directiva 
98/79/CE.

Ref. Cap. FCR máx DxL Pack  Lote

BGD029 15 mL 10000 xg 17x120 mm B/50 15
BGD030 15 mL 10000 xg 17x120 mm B/50 20
BGD031 15 mL 10000 xg 17x120 mm - 750
BGD032 15 mL 10000 xg 17x120 mm B/50 10
BGD033 15 mL 10000 xg 17x120 mm B/50 15
BGD034 50 mL 10000 xg 30x115 mm 25 20
BGD035 50 mL 10000 xg 30x115 mm B/25 20
BGD036 50 mL 10000 xg 30x115 mm 600 600
BGD037 50 mL 10000 xg 30x115 mm B/25 20
BGD038 50 mL 10000 xg 30x115 mm B/25 20

Referencia Cap. DxL Pack

BGD042 10 mL 16x100 mm 1000 pcs.
BGD043 10 mL 16x100 mm 200 pcs.
BGD044 10 mL 16x100 mm 750 pcs.
BGD045 15 mL 16x120 mm 750 pcs.
BGD046 15 mL 16x120 mm 700 pcs.
BGD047 20 mL 16x150 mm 500 pcs.
BGD048 20 mL 16x150 mm 500 pcs.

IVD
in vitro

diagnostic

6 Fondo redondo, PS

1| Disponen de tapón a rosca. Hasta 3000 rpm

Esteril

Esteril
paquete
individual

6 Fondo redondo PP

Ref. Cap. Fondo FCR máx Pack

Transparente

BGD082 15 mL Cónico  10500 xg B/ 50
BGD083 15 mL Cónico  10500 xg R/ 25
BGD084 15 mL Cónico  10500 xg B/ 25
BGD091 15 mL Cónico  10500 xg B/ 25
BGD085 50 mL Cónico  12000 xg B/ 25
BGD086 50 mL Cónico  12000 xg R/ 25
BGD088 50 mL Faldón  6000 xg B/ 50
BGD089 50 mL Faldón  6000 xg B/ 25
BGD087 50 mL Cónico  12000 xg B/ 25
BGD092 50 mL Cónico  12000 xg B/ 25

Ámbar
BGD096 15 mL Cónico  10500 xg B/ 50
BGD097 50 mL Cónico  12000 xg B/ 50

Esteril

Esteril
paquete
individual

- 80 ºC

AUTO
+120º

AUTO
+120º
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B tubos - MATERIAL DE USO GENERAL

6 BGD - Tubos para centrífugas

Ref. Cap. Fondo DxL Pack Lote
BGD049 10 mL Cónico 16x105 mm 1000 pcs. 2
BGD050 10 mL Cilíndrico 16x100 mm 500 pcs. 4
BGD052 5 mL Cilíndrico  12x75 mm 1000 pcs. 4
BGD051 5 mL Cilíndrico  13x75 mm 1000 pcs. 4
BGD057 15 mL Cilíndrico  16x150 mm 850 pcs. 850
BGD054* 5 mL Cilíndrico  11x70 mm 1000 pcs. 6
BGD053** 3 mL Cilíndrico  11,5x56 mm 1000 pcs. 5
* RIA / **Coagulómetro

IVD
in vitro

diagnostic

6 Fondo redondo sin borde, PS y PP

1| Tubo de PP con tapón a rosca PE. Para uso en centrifugado,  FCR 
4.000 xg. Capacidad de 13 mL.

Esteril

Referencia Color DxL Envase

BGD062 Rojo 16x100 mm B/1000 uds
BGD063 Blanco 16x100 mm B/1000 uds
BGD064 Azul 16x100 mm B/1000 uds 
BGD065 Amarillo 16x100 mm B/1000 uds
BGD066 Rojo 16x100 mm B/100 uds 
BGD067 Blanco 16x100 mm B/100 uds
BGD068 Azul 16x100 mm B/100 uds 
BGD069 Amarillo 16x100 mm B/100 uds

6 Con tapón PP

AUTO
+120º

IVD
in vitro

diagnostic

1| Fabricado con vidrio ASTM E-438 Tipo-1 Clase A. Las paredes tienen 
un espesor uniforme con reborde.

Referencia Capacidad dxl Lote

BGD005 5 mL 13x100 mm 100
BGD006 10 mL 15x110 mm 100
BGD007 15 mL 17x120 mm 100 
BGD009 50 mL 30x125 mm 50

6 Tubos de ensayo de vidrio

l: longitud
d: diámetro

BORO
3.3

DIMENSIONES

6 BGG - Tubos de cultivo

1| Tapón de rosca con junta PTFE

Referencia Capacidad DxL Lote

BGG001 5 mL 15x75 mm 100
BGG002 10 mL 15x125 mm 100
BGG003 15 mL 15x150 mm 100
BGG005 25 mL 18x150 mm 100
BGG022 30 mL 25x100 mm 100
BGG004 45 mL 25x150 mm 100
BGG012 60 mL 25x200 mm 50

ENDO
glassware

6 Fondo redondo, tapón PP

BORO
3.3

BORO
3.3

1| Tapón de rosca con junta PTFE

Referencia Capacidad DxL Lote

BGG007 5 mL 18x45 mm 100
BGG008 15 mL 25X57 mm 100
BGG009 30 mL 25x95 mm 100
BGG010 40 mL 25x145 mm 100

6 Fondo plano, tapón PP

1| Vidrio sodocálcico. Tapón de rosca con junta PTFE.

Referencia Capacidad DxL Lote

BGG006 22 mL 16x160 mm 299
BGG015 42 mL 19,5x200 mm 215

6 Fondo redondo, tapón aluminio
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B MATERIAL DE USO GENERAL - tubos

1| Vidrio borosilicato, con reborde.

6 BGJ - Tubos en ‘U’

Referencia Dim. (Øxl) Espacio entre tubos

BGJ001 16x150 mm 50 mm
BGJ008 14x140 mm 60 mm
BGJ009 16x160 mm 66 mm
BGJ010 18x180 mm 66 mm
BGJ011 20x200 mm 66/72 mm
BGJ012 20x200 mm 75 mm

ENDO
glassware

BORO
3.3

ENDO
glassware

Referencia DxL Espesor Pack Precio

BGG011 7x50 mm 0,5 mm C/1000 uds 163,20

6Campana Durham

l: longitud
d: diamétro

DIMENSIONES

6 BGL - Tapones para tubos

6 BGL - Tapones para tubos

Referencia Para tubos de Color Pack

BGL022 16 mm Rojo 1000 uds.
BGL023 12 mm Verde 1000 uds.

6 Desechables para tubos, PE

Ref. Para tubos Color Pack.

BGL012 15-17 mm Blanco B/1000 uds.
BGL013 15-17 mm Rojo B/1000 uds.
BGL014 15-17 mm Verde B/1000 uds.
BGL015 15-17 mm Azul B/1000 uds.
BGL016 15-17 mm Amarillo B/1000 uds.
BGL017 11-13 mm Blanco B/1000 uds.
BGL018 11-13 mm Rojo B/1000 uds.
BGL019 11-13 mm Verde B/1000 uds.
BGL020 11-13 mm Azul B/1000 uds.
BGL021 11-13 mm Amarillo B/1000 uds.

IVD
in vitro

diagnostic

APTO

1| Solapa de polietileno.

6 Desechables para tubos, PE

6 BGN - Microtubos

1| Fabricados en PP transparente de grado médico. Libres de DNAsas, 
RNAsas y pirógenos. Con tapa.

Referencia Capacidad Pack

BGN003 0.2 mL B/1000 uds.
BGN004 0.5 mL B/1000 uds.
BGN005 1.5 mL B/500 uds.
BGN059* 1.5 mL B/500 uds.
BGN025 2 mL B/500 uds.
BGN029 5 mL B/100 uds.

Ambar

BGN056 0,5 mL B/1000 uds.
BGN057 1,5 mL B/500 uds.
BGN058 2 mL B/500 uds.
* Gama ECO, no cumple especificaciones de grado médico, DNAasa, RNAasas y pirógenos

6 Microtubos para centrífugas, PP

1| Están certifi cados y son biológicamente inertes, completamente li-
bres de DNAsas, RNAsas, endotoxinas y pirógenos.

Referencia Cap. Fondo Estéril Envase

Transparente

BGN027 1,5 mL Cónico  No B/1000 uds.

6 Microtubos para centrífugas, High Quality

AUTO
+120º

AUTO
+120º

- 80 ºC

- 80 ºC
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B tubos - MATERIAL DE USO GENERAL

6 6BGN - Microtubos BGN - Microtubos

1| Fondo cónico, con tapa plana. Pueden ser congelados a -20 ºC.

Referencia Tira Cap. Pack

BGN006 8 0.2 mL B/100 uds.
BGN007 12 0.2 mL B/200 uds.

6 Microtubos para PCR, PP

1| Herméticas a los líquidos con centrifugado de hasta RCF 21.000 x g. 

Referencia Color Capacidad Pack Lote

BGN016 Neutral 1,5 mL B/1000 10
BGN017 Azul 1,5 mL B/1000 10
BGN018 Amarillo 1,5 mL B/1000  10
BGN019 Verde 1,5 mL B/1000  10
BGN020 Rosa 1,5 mL B/1000  10

Referencia Color Capacidad Pack Lote

BGN021 Neutral 0,70 mL B/1000  12
BGN022 Azul 0,70 mL B/1000  12
BGN023 Amarillo 0,70 mL B/1000  12
BGN024 Naranja 0,70 mL B/1000  12

6

6

Microtubos PP y PE tipo Eppendorf

Microtubos PE para Cobas

IVD
in vitro

diagnostic

IVD
in vitro

diagnostic

AUTO
+121º

1| Tipo Eppendorf. 

Ref. Color FCR máx Capacidad Pack Lote

BGN011 Neutro 11000 xg 1.5 mL  B/1000 10
BGN012 Azul 11000 xg 1.5 mL  B/1000  10
BGN013 Amarillo 11000 xg 1.5 mL  B/1000  10
BGN014 Verde 11000 xg 1.5 mL  B/1000  10
BGN015 Rosa 11000 xg 1.5 mL  B/1000  10

6 Microtubos PP y PE, graduados

Ref. Cap. Øxh Grad. Pack

BGN001 2 mL 10x45 mm 0,5 mL B/500
BGN002 5 mL 15x57 mm 1,0 mL B/200

6 Criotubos de PP

- 190 ºC

1| No estéril, apta para congeladores, ultracongeladores o nitrógeno lí-
quido.

1| Fabricado en polipropileno de grado médico, a prueba del ciclo repe-
tido de congelación y descongelación. Pared de tubo uniforme y trans-
parente, con faldón montable
2|  El almacenamiento máximo de líquido es el 80% de la escala máxi-
ma. Rango de resistencia a la temperatura de -196ºC a +121ºC
3|  Libre de DNasa/RNasa, endotoxinas y ADN humano.

Referencia Capacidad Rosca Pack
BGN048 1 mL Externa B/100
BGN049 1 mL Interna B/100
BGN050 2 mL Externa B/100
BGN051 2 mL Interna  B/100
BGN052 3,6 mL Externa  B/100
BGN053 3,6 mL Interna  B/100
BGN054 5 mL Externa  B/100
BGN055 5 mL Interna  B/100

6Criotubos tapón de rosca, estériles

IVD
in vitro

diagnostic

- 80 ºC

AUTO
+120º

AUTO
+120º

AUTO
+120º

AUTO
+120º
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B MATERIAL DE USO GENERAL - tubos

6 BGN - Microtubos

1| Fabricado en polipropileno autoclavable de alta calidad para garanti-
zar la mínima pérdida de solución de reacción. Superfi cie plana, gruesa 
y sólida, difícil de deformar. El borde elevado del orifi cio previene la 
contaminación cruzada.

Ref. Tubos de  Color Pack

BGN039 0.1 mL Transparente B/10
BGN040 0.1 mL Blanco B/10
BGN041 0.2 mL  Transparente B/10
BGN043* 0.1 mL Blanco  B/15
BGN044 0.2 mL  Transparente  B/10
BGN045** 0.1 mL Transparente  B/10
BGN046** 0.2 mL Transparente  B/15
* para PCR en equipos Roche / ** para PCR en equipos ABI

6 Placa 96 pocillos para PCR

AUTO
+121º

6 BGQ - Envases para muestras

Referencia Cap. DxL Pack Precio

BGQ002 15 mL 22,22x79,50  mm B/1000 uds. 148,25
BGQ036 60 mL 41x55 mm B/360 uds. 112,48
BGQ042 60 mL, estéril 41x55 mm B/400 uds. 197,76

6 Envases para heces, PS

IVD
in vitro

diagnostic

1| De poliestileno, con tapón de polipropileno. Tapón y cuchara de 
polipropileno en una sola pieza.

Ref. Cap. Diám. H (c/tapón) Pack Precio

BGQ017 20 mL, macro 26,5 mm 60,10 mm 1000 uds 166,64
BGQ018 4 mL, mini 13,71 mm 53,60 mm 2000 uds 149,71

6 Viales escintilación, PE

IVD
in vitro

diagnostic

1| Tapón de rosca hermético de PP. Compatibles con todos los contado-
res de escintilación de líquidos.

6 BGQ - Envases para muestras

Referencia Capacidad DxL Lote

BGQ003 1 mL 8x32 mm 500
BGQ004 2,5 mL 14x31,5 mm 100
BGQ010 5 mL 15x49 mm 100
BGQ006 7 mL 22,8x32,9 mm 100
BGQ005 8 mL 17,2x57,6 mm 100
BGQ007 20 mL 24,8x74,5 mm 100
BGQ009 25 mL 31,3x52,5 mm 50
BGQ008 35 mL 31x74,5 mm 50 

6 Recipiento con tapón, PE

APTO

1| Fabricados en polietileno. Recipientes multiuso con tapón unido me-
diante lazo de seguridad. Ligeros e irrompibles

1| Algunas referencias disponen de tapón con cierre a presión opcional.

Referencia Cap. Altura x Diámetro Pack Lote

BGQ026 1,5 mL 22,6x13,8 mm B/1000 uds. 10
BGQ027 2 mL 24,9x13,7 mm B/1000 uds. 10
BGQ028 1,5 mL 24,7x13,9 mm B/1000 uds. 12
BGQ029 4 mL 37,9x17,26  mm B/1000 uds. 6

6 Envase para Technicon, Beckman, Konelab en PS

IVD
in vitro

diagnostic

Referencia Cap. Altura x Ø Pack Lote

BGQ031 0,50 mL 13,5x24,5mm B/1000 uds. 10
BGQ039 2 mL 24,9x13,7 mm B/1000 uds. 6

6 Envase para Technicon®, Beckman® e Hitachi®*

1| Fabricados en poliestireno.
* modelos 705, 706, 712, 7250-M/40 y S40

IVD
in vitro

diagnostic
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B tubos - MATERIAL DE USO GENERAL

6 BGQ - Envases para muestras 6 BGQ - Envases para muestras

Referencia Capacidad Altura Diámetro Pack Precio

BGQ034 30 mL 41 mm 34 mm B/800 uds 160,74
BGQ035 35 mL 60 mm 34 mm B/750 uds 160,74

Referencia Longitud Pack Lote P. unit/lote

BGQ041 156,5 mL B/500 uds 16 24,01

6

6

Envases con tapón a presión, PS

Varillas para coágulos, PS

IVD
in vitro

diagnostic

IVD
in vitro

diagnostic

6 Con tapón a rosca, PP

IVD
in vitro

diagnostic

Referencia Capacidad Diámetro Pack Precio

BGQ044 30 mL 35 mm B/600 uds 160,74
BGQ045 30 mL 35 mm B/400 uds 182,88
BGQ046 60 mL 35 mm B/600 uds 150,08
BGQ047 60 mL 35 mm B/400 uds 144,43

1| Con tapón a rosca de cierre estanco.

Esteril
paquete
individual

6Con tapón espátula, PS

IVD
in vitro

diagnostic

6 Envase para orina, PP

Referencia Tapón Cap. Ø mm Pack

BGQ055 Azul 150 mL 62,5 B/500 uds
BGQ056* Rojo 150 mL 62,5 B/250 uds
BGQ057* Rojo 150 mL 62,5 B/250 uds
BGQ058 Azul 200 mL 66 B/600 uds
BGQ059* Rojo 200 mL 66 B/200 uds
* se suministran en envase individual

1| Se suministran en envase individual. La versión no estérilizada dis-
pone de tapón a rosca azul.

IVD
in vitro

diagnostic

Esteril

6 BGV - Varios

1| Contiene alrededor de 50 tubos. 

Referencia  Diámetro Longitud Pack

BGV001 7 mm 500 mm 1 kg

Referencia  Dimensiones

BGQ060 40x40 mm

ENDO
glassware

ENDO
glassware

6

6

Kg de varilla hueca

Cubeta  para micrografía, tapa cristal

Referencia Diámetro Longitud Capacidad Lote

BGV002 24 mm 150 mm 40 mL 10

ENDO
glassware6 Tubo Thiele

BORO
3.3

BORO
3.3

Aséptico

Esteril

Ref. Capacidad Diámetro Pack

BGQ050 30 mL 25 mm 400
BGQ053 60 mL 39 mm 500
BGQ054 60 mL 39 mm 400



MATERIAL DE USO GENERAL equipos de laboratorio24

B MATERIAL DE USO GENERAL - gradillas y soportes

6 6BJB - Para tubos de plástico BJB - Para tubos de plástico

6 Gradillas polipropileno

Ref. Nº ori. Diám. Alineación Color 

BJB001 90 13 mm 6x15 Blanco
BJB002 90 13 mm 6x15 Azul
BJB003 90 13 mm 6x15 Rojo
BJB004 90 13 mm 6x15 Amarillo
BJB005 60 16 mm 5x12 Blanco
BJB006 60 16 mm 5x12 Azul
BJB007 60 16 mm 5x12 Rojo
BJB008 60 16 mm 5x12 Amarillo
BJB009 40 20 mm 4x10 Blanco
BJB010 40 20 mm 4x10 Azul
BJB011 40 20 mm 4x10 Rojo
BJB012 40 20 mm 4x10 Amarillo
BJB013 24 25 mm 3x8 Blanco
BJB014 24 25 mm 3x8 Azul
BJB015 24 25 mm 3x8 Rojo
BJB016 24 25 mm 3x8 Amarillo
BJB017 21 30 mm 3x7 Blanco
BJB018 21 30 mm 3x7 Azul
BJB019 21 30 mm 3x7 Rojo
BJB020 21 30 mm 3x7 Amarillo

1| Apilables, orifi cios identifi cados alfanuméricamente.

Referencia Nº ori Diám. Alineación  Color Lote

BJB050 90 13 mm 6x15  Blanco 20
BJB051 90 13 mm 6x15  Azul 20
BJB052 90 13 mm 6x15  Amarillo 20
BJB053 90 13 mm 6x15  Rojo 20
BJB054 60 16 mm 5x12  Blanco 20
BJB055 60 16 mm 5x12  Azul 20
BJB056 60 16 mm 5x12  Amarillo 20
BJB057 60 16 mm 5x12  Rojo 20
BJB058 40 20 mm 4x10  Blanco 20
BJB059 40 20 mm 4x10  Azul 20
BJB060 40 20 mm 4x10 Amarillo 20
BJB061 40 20 mm 4x10 Rojo 20
BJB062 40 25 mm 4x10 Blanco 20
BJB063 40 25 mm 4x10 Azul 20
BJB064 40 25 mm 4x10 Amarillo 20
BJB065 40 25 mm 4x10 Rojo 20
BJB066 24 30 mm 3x8 Blanco 20
BJB067 24 30 mm 3x8 Azul 20
BJB068 24 30 mm 3x8 Amarillo 20
BJB069 24 30 mm 3x8 Rojo 20

AUTO
+121º

6Gradillas universales, PP

Ref. Nº ori. Diám. Alineación Color 

BJB081 90 13 mm 15x6 Blanco
BJB082 90 13 mm 15x6 Azul
BJB083 90 13 mm 15x6 Rojo
BJB084 90 13 mm 15x6 Amarillo
BJB085 60 16 mm 12x5 Blanco
BJB086 60 16 mm 12x5 Azul
BJB087 60 16 mm 12x5 Rojo
BJB088 60 16 mm 12x5 Amarillo
BJB089 40 21 mm 10x4 Blanco
BJB090 40 21 mm 10x4 Azul
BJB091 40 21 mm 10x4 Rojo
BJB092 40 21 mm 10x4 Amarillo
BJB093 21 30 mm 7x3 Blanco
BJB094 21 30 mm 7x3 Azul
BJB095 21 30 mm 7x3 Rojo
BJB096 21 30 mm 7x3 Amarillo

AUTO
+121º

1| Resistencia a alcoholes y disolventes orgánicos suaves. Rango de 
temperatura de uso: -196ºC a 121ºC. Indicación alfanumérica de los 
orifi cios. Fácil montaje.

1| Disponen de engarces laterales para unir varias gradillas.

Referencia Nº tubos Diámetro tubos Alineación

BJB026 32 11 mm 4x8
 12 16 mm 2x6
 4 29 mm 1x4

6 Gradillas multiposición

AUTO
+121º

AUTO
+121º
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B gradillas y soportes - MATERIAL DE USO GENERAL

6 6BJB - Para tubos de plástico BJB - Para tubos de plástico

6 Gradillas fl otante, PP

AUTO
+121º

Referencia Nº tubos Ø agujero Alineación 

BJB074 16 (1,5 mL) 12 mm 4x4

1| Apta para uso en baños ultrasonidos. Con graduación alfanumérica.

6 Gradillas multiposición, giratoria

AUTO
+121º

Referencia Nº tubos Diámetro agujero Alineación

BJB073 2 (50 mL) 29 mm 2x1
6 (20 mL) 20,5 mm 6x2

 8 (15 mL) 16,2 mm 8x2
 10 (12 mL) 13,5 mm 10x2

1| Orifi cios identifi cados alfanuméricamente. Desmontables.

6Gradillas para tubos, PP

Ref. Capacidad Ø tubos

BJB079  50 tubos de 15 mL  16 mm
BJB080  25 tubos de 50 mL  28 mm

AUTO
+121º

1| Material de polipropileno de alta calidad. Resistente a productos quí-
micos, alcoholes y disolventes orgánicos suaves. Rango de temperatura 
estable de -196ºC a 121ºC. 

6Gradilla función doble, PP

Referencia Para tubos de

BJB078  20x50 mL; 30x15 mL

AUTO
+121º

6 Gradillas de 2 o 3 alturas, PP

Referencia Nº ori Diámetro Dimensiones (LxAxH) Lote

BJB040 10 18 mm 250x60x74 mm 5
BJB041 12 12 mm 190x60x80 mm 10
BJB042 12 20 mm 190x60x80 mm 10
BJB043 24 20 mm 375x65x95 mm 5

AUTO
+121º

120 ºC

6Bandejas para tubos, EPS

Referencia Nº orificios Diámetro Profundidad lote

BJB047 250 8,5 mm 15 mm 5
BJB048 119 14,5 mm 18 mm 5
BJB049 96 16,5 mm 22 mm 5
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B MATERIAL DE USO GENERAL - gradillas y soportes

6 BJB - Para tubos de plástico

1| Se suministra en 5 piezas de fácil montaje. El fondo plano propor-
ciona una superfi cie refl ectante para los tubos

6Gradillas para tubos Nessler, PP

Referencia Para tubos Alineación

BJB076  50 mL  6x1 
BJB075  100 mL  6x1

Ref. Nº ori Diám. Dim. (LxAxH)

BJD001 50 12 mm 170x995x55 mm
BJD002 50 14,5 mm 200x110x55 mm
BJD003 50 17,0 mm 225x120x68 mm

6 BJD - Para tubos metal

6 Gradillas en ‘Z’, aluminio

Referencia Nº ori Diámetro Dimensiones Alineación Precio 

BJD004 12 13 mm 80x55x85w mm 3x4 11,26
BJD005 50 13 mm 175x90x85 mm 5x10 17,61
BJD006 50 13 mm 175x90x85 mm 5x10 24,00
BJD007 100 13 mm 220x220x95 mm 10x10 29,50
BJD008 12 16 mm 135x85x50 mm 2x6 13,71
BJD009 24 16 mm 175x70x85 mm 3x8 18,73
BJD010 50 16 mm 210x105x85 mm 5x10 18,50
BJD011 72 16 mm 265x135x105 mm 6x12 39,71
BJD012 100 16 mm 240x240x105 mm 10x10 56,20
BJD013 24 18 mm 190x75x90 mm 3x8 26,25
BJD014 50 18 mm 230x120x90 mm 5x10 27,50
BJD015 72 18 mm 285x145x100 mm 6x12 35,00
BJD016 100 18 mm 240x240x105 mm 10x10 37,50
BJD017 12 25 mm 190x68x105 mm 2x6 16,32
BJD018 24 25 mm 250x100x105 mm 3x8 18,15
BJD019 50 25 mm 300x155x105 mm 5x10 36,62
BJD020 72 25 mm 105x365x180 mm 6x12 51,18

AUTO
+121º

6 Gradillas en acero inoxidable

6 BJD - Para tubos metal

Referencia Nº ori Diámetro Alineación

BJD022 24 10 mm 6x4
BJD023 50 12 mm 10x5
BJD026 24 16 mm 6x4
BJD027 50 16 mm 10x5
BJD028 24 18 mm 6x4
BJD029 50 18 mm 10x5
BJD030 24 20 mm 6x4
BJD031 50 20 mm 10x5
BJD032 24 22 mm 6x4
BJD033 24 30 mm 6x4
BJD034** 24 18 mm 6x4
BJD035** 24 30 mm 6x4
BJD036* 50 12 mm 10x5
BJD037* 24 12 mm 6x4
* para viales  -  ** para tubos tipo Falcón

AUTO
+121º

AUTO
+121º

6 Gradillas en acero inoxidable

1| Esquinas reforzadas y apilables.

6 BJL - Para microtubos

6 Gradilla doble uso para microtubos

Ref. Nº tubos Capacidad Color

BJL019 60 0,5/1,5 mL Azul
BJL020 60 0,5/1,5 mL Verde
BJL021 60 0,5/1,5 mL Naranja
BJL022 60 0,5/1,5 mL Rojo
BJL023 96 0,5/1,5 mL Azul
BJL024 96 0,5/1,5 mL Verde
BJL025 96 0,5/1,5 mL Naranja
BJL026 96 0,5/1,5 mL Rojo

1| Resistente a productos químicos, alcoholes y disolventes orgánicos sua-
ves. Rango de temperatura estable de -196ºC a +121ºC. 

AUTO
+121º
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6 BJL - Para microtubos

Ref. Dim. (LxAxH) Color

BJL011 109,5x263x45 mm Blanco
BJL012 109,5x263x45 mm Azul
BJL013 109,5x263x4w5 mm Amarillo
BJL014 109,5x263x45 mm Rojo

1| Posiciones marcadas alfanuméricamente. 
2| Diámetro de los orifi cios de 10,8 mm

AUTO
+121º

- 20 ºC

6 Gradillas para microtubos, PP

6 Soporte para microtubos, PP

Ref. Nº orificios Para tubos Dim. (LxAxH) Lote

BJL010 20 1.5 mL 90x210x49 mm 2
BJL009 Juego de 6 clips para soporte  1

1| Posiciones marcadas alfanuméricamente. 

AUTO
+121º

- 20 ºC

6 Gradilla para microtubos con tapa, PP

Ref. Capacidad Dimensiones

BJL018 0,2 mLx96 120x82x30 mm

1| Resistente a productos químicos, alcoholes y disolventes orgánicos sua-
ves. Rango de temperatura estable de -196ºC a +121ºC. 

6 BJN - Para pipetas

6 Portapipetas para cajón, PP

Referencia Dimensiones (LxAxH)

BJN001 300X426X30 mm

1| Para contener 30 pipetas, dividido en 4 compartimentos de 1, 2, 
5 y 10 mL.

AUTO
+121º

1| Admite 7 pipetas colocadas longitudinalmente con un diámetro no 
superior a 20 mm o 16 pipetas colocadas lateralmente con un diámetro 
no superior a 10 mm. 

6 Bandeja universal para pipetas, PVC

Referencia Dimensiones (LxAxH)

BJN006 216x283x40 mm

Referencia Dimensiones
BJN012 286x216x40 mm

1| Fabricada en plástico, los bordes festoneados tienen capacidad para 
16 pipetas pequeñas o 7 grandes. Soporte central para 12 pipetas cor-
tas en dirección perpendicular.

AUTO
+121º
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6 Caja portapipetas PP

Referencia Dimensiones

BJN010 36x7 cm

1| Caja cilíndrica para el transporte y ubicación de pipetas de vidrio.
2| El mecanismo de cierre es por roscado para una mayor seguridad.

6 6BJN - Para pipetas BJN - Para pipetas

1| Soporte giratorio.
2| El soporte tiene una capacidad máxima de 94 pipetas con un diá-
metro máximo de 14 mm.

6Soporte para pipetas, PP

Referencia Diámetro Altura

BJN003 230 mm 470 mm

Referencia Descripción

BJN011 Para 94 pipetas

1| Material plástico, PP. Este soporte admite hasta 94 pipetas y gira 
sobre un eje vertical central para facilitar la selección.
2|  El líquido que escurre de la punta de la pipeta queda retenido en la 
parte superior de la base fija por el borde exterior

6 Soporte circular, PP

Referencia Descripicón Capacidad

BJN008 Fijo, sin base 32 orifi cios de 13 mm

1| La base dispone de pequeños orifi cios de drenaje.

1| Fabricado en metacrilato. Cuenta con 7 posiciones verticales y 7 
horizontales. Se suministra desmontado con herramientas para montaje.

6 Portapipetas vertical de PP

6 Soporte para 14 pipetas

Ref. Dim. (LxAxH) Capacidad

BJN002 200x75x150 mm 8 pipetas (Ø 15 mm)

Ref. Dim. (LxAxH)

BJN015 210x220,5x100,5 mm

AUTO
+121º

AUTO
+121º

AUTO
+121º

AUTO
+121º



MATERIAL DE USO GENERALequipos de laboratorio 29

B gradillas y soportes - MATERIAL DE USO GENERAL

6 BJN - Para pipetas

6 Gradilla para pipetas

6 Soporte para pipetas serológicas

Referencia Capacidad

BJN013 Hasta 112 pcs.

Referencia Dimensiones Dim. compartimentos

BJN007 300x100x420 mm 290x85x89 mm

1| Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 

1| 4 estantes inclinados. Recomendamos no irradiar con luz ultravioleta.

1| De gran estabilidad para mantener en pie matraces de fondo redondo 
de diferentes tamaños. Disponibles en diversos tamaños para adaptarse 
a distintos volúmenes de matraces.

6

6

BJQ - Para matraces

BJQ - Para matraces

6 Soporte circular de corcho

Ref. D P/matraces d1 d2 H

BJQ001 80 mm 50-100 mL 50 mm 30 mm 30 mm
BJQ002 100 mm 250 mL 65 mm 45 mm 30 mm
BJQ003 120 mm 500 mL 90 mm 70 mm 30 mm
BJQ004 140 mm 1000 mL 110 mm 90 mm 30 mm
BJQ005 160 mm 2000 mL 125 mm 110 mm 30 mm

D: diám. externo
d1: diámetro

d2: diámetro
H: altura

DIMENSIONES

6Circular de goma

Referencia Diámetro Altura Para matraces

BJQ006 90 mm 50 mm 500 mL

1| Con un diámetro máximo de 160 mm puede sujetar matraces de 
hasta 10 L.

1| Fabricado en silicona.
2| Rango de temperatura: -60 ºC a 200 ºC

6Circular de polipropileno

6Soporte Bibase silicona

Referencia Diámetro Altura

BJQ007 160 mm 50 mm

Referencia Para matraces Diámetro

BJQ008 50-500 mL 46/80 mm
BJQ009 500-2000 mL 80/120 mm
BJQ010 2000-6000 mL 120/162mm

1| Con un diámetro máximo de 90 mm puede sujetar matraces de 
hasta 500 mL.

AUTO
+121º
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6 Soporte para embudos, PP

Referencia Espacios Para embudos Lote

BJS001 1 Puesto 25/170 mm 5
BJS002 2 Puestos 25/170 mm 5

1| Individual o doble para embudos de 25 mm (con adaptador incluido) 
a 170 mm. Se puede montar sobre barras de diámetro de 8 a 14 mm.

6 6BJS - Para embudos BJS - Para embudos

6 Soporte para un embudo, PP

6 Para embudos separador, PP

Referencia Espacios Para embudos Lote P.unit/lote

BJS003 1 Puesto 125/1000  mm 5 7,85

1| Incluye 2 casquillos para varillas de soporte de 12,7 mm o 9,5 mm 
de diámetro.

1| Diseñado para embudos separadores. Equipado con adaptadores 
cónicos para poder montarse en barras de 8 a 14 mm. No se pueden 
usar embudos con un diámetro inferior a 75 mm.

Referencia Espacios Para embudos

BJS007 1 Puesto 250 a 1000 mL

Abierto

Cerrado

Referencia Capacidad

BJS009 Anillo exterior: embudos de 76 a 152 mm Ø
 Anillo interior: embudos de 25 a 76 mm Ø
BJS008* Anillo exterior: embudos de 76 a 152 mm Ø
 Anillo interior: embudos de 25 a 76 mm Ø
* Doble

6 Soporte abierto para un embudo

Referencia Capacidad

BJS005 2 Embudos
BJS006 4 Embudos

1| Fabricado en metal, se suministra con soporte.

6 BMB - Plástico

1| Según las normas DIN 12242. 

6 Cónicos, PE

Referencia Cono NS Color
BMB001 7,5/16 Violeta
BMB002 10/19 Azul
BMB003 12/21 Verde
BMB004 14/23 Marrón
BMB005 19/26 Amarillo
BMB006 24/29 Rojo
BMB007 29/32 Negro 
BMB008 34/35  Blanco

6 BMC - Vidrio

ENDO
glassware6 Tapones esmerilados base pico

Referencia Esmerilado Forma

BMC003 12/21 Hexagonal
BMC017 10/19 Hexagonal
BMC005 14/23 Hexagonal
BMC007 19/26 Hexagonal
BMC009 24/29 Hexagonal
BMC011 29/32 Hexagonal 
BMC018 34/35 Hexagona

ISO
12252

BORO
3.3

AUTO
+121º
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6 6

6

BMD - Forma cónica goma BMF - Forma cónica silicona

BMH - Perforados goma

6 Tapones de goma roja

Referencia Ø Inferior Ø superior  Altura  Lote

BMD116 6 mm 9 mm 16 mm 100
BMD117 9 mm 13 mm 15,5 mm 100
BMD118 11 mm 14 mm 18,5 mm 100
BMD119 13 mm 16,5 mm 20 mm 100
BMD120 14 mm 19 mm 21 mm 100
BMD121 15 mm 21 mm 22 mm 100
BMD122 17 mm 22,5 mm 23 mm 100
BMD123 20 mm 24,5 mm 24 mm 100
BMD124 21.5 mm 28 mm 31 mm 100
BMD125 26 mm 30 mm 33 mm 100
BMD126 29 mm 33 mm 32 mm 100
BMD127 31 mm 38,5 mm 37 mm 100
BMD128 35 mm 45 mm 36,5 mm 50
BMD129 48 mm 53,5 mm 33,5 mm 50
BMD130 48 mm 58 mm 45 mm 50

Referencia Ø Inferior Ø superior  Altura 

BMD071 6 mm 9 mm 18 mm
BMD072 9 mm 12 mm 18 mm
BMD073 10 mm 13 mm 18 mm
BMD078 11 mm 15 mm 18 mm
BMD079 12 mm 16 mm 20 mm
BMD080 13 mm 18 mm 22 mm
BMD081 14 mm 20 mm 24 mm
BMD082 16 mm 23 mm 26 mm
BMD083 19 mm 26 mm 28 mm
BMD084 21 mm 30 mm 29 mm
BMD085 25 mm 32 mm 34 mm
BMD086 28 mm 37 mm 37 mm
BMD087 32 mm 42 mm 41 mm
BMD088 34 mm 45 mm 45 mm
BMD089 37 mm 48 mm 50 mm
BMD090 41 mm 54 mm 53 mm
BMD091 43 mm 60 mm 60 mm
BMD092 52 mm 65 mm 70 mm

6 Silicona

Referencia Ø Inferior Ø superior Altura 

BMF057 6 mm 9 mm 18 mm
BMF058 9 mm 12 mm 18 mm 
BMF060 11 mm 14 mm 18 mm
BMF061 12 mm 16 mm 20 mm
BMF062 13 mm 18 mm 22 mm
BMF063 14 mm 20 mm 24 mm
BMF064 16 mm 23 mm 26 mm
BMF065 19 mm 26 mm 28 mm
BMF067 25 mm 32 mm 34 mm
BMF069 32 mm 42 mm 42 mm
BMF070 34 mm 45 mm 45 mm
BMF071 37 mm 48 mm 50 mm
BMF072 42 mm 54 mm 53 mm
BMF073 43 mm 60 mm 60 mm

APTO

DIN
18271

6 Goma roja

Referencia Diám. Diám. Altura  Lote

1 orificio

BMH103 15 mm 21 mm 22 mm  100
BMH104 17,5 mm 22,5 mm 23 mm  100
BMH105 20 mm 24,5 mm 24 mm  100
BMH106 21,5 mm 28 mm 31 mm  100
BMH107 26 mm 30 mm 33 mm  100
BMH108 29 mm 33 mm 32 mm  100
BMH109 31 mm 38,5 mm 37 mm  100
BMH110 35 mm 45 mm 36,5 mm  50
BMH111 48 mm 53,5 mm 33,5 mm  50
BMH112 48 mm 58 mm 45 mm  50

2 orificios
BMH113 15 mm 21 mm 22 mm  100
BMH114 17,5 mm 22,5 mm 23 mm  100
BMH115 20 mm 24,5 mm 24 mm  100
BMH116 21,5 mm 28 mm 31 mm  100
BMH117 26 mm 30 mm 33 mm  100
BMH118 29 mm 33 mm 32 mm  100
BMH119 31 mm 38,5 mm 37 mm  100
BMH120 35 mm 45 mm 36,5 mm  50
BMH121 48 mm 53,5 mm 33,5 mm  50
BMH122 48 mm 53,5 mm 33,5 mm  50

AUTO
+121º

AUTO
+121º

AUTO
+121º
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6

6

BMH - Perforados goma

BMJ - Con faldón, goma

Ref. Ø Inf. Ø sup. Altura  Ø orificio Lote

1 orificio

BMH037 9 mm 12 mm 18 mm 3 mm 25
BMH038 10 mm 13 mm 18 mm 3 mm  25
BMH040 12 mm 16 mm 20 mm 3 mm 25
BMH041 13 mm 18 mm 22 mm 3 mm 25
BMH042 14 mm 20 mm 24 mm 3 mm 25
BMH043 16 mm 23 mm 26 mm 6 mm 25
BMH044 19 mm 26 mm 28 mm 6 mm 25
BMH045 21 mm 30 mm 30 mm 6 mm 25
BMH046 25 mm 32 mm 34 mm 6 mm 25
BMH047 28 mm 37 mm 38 mm 6 mm 5
BMH048 32 mm 42 mm 42 mm 6 mm 5
BMH049 34 mm 45 mm 45 mm 6 mm 5
BMH050 37 mm 48 mm 50 mm 6 mm 5
BMH051 42 mm 54 mm 53 mm 6 mm 5
BMH052 43 mm 60 mm 60 mm 6 mm 5
BMH053 53 mm 65 mm 70 mm 6 mm 5

2 orificios
BMH054 13 mm 18 mm 22 mm 6 mm 25
BMH055 14 mm 20 mm 24 mm 6 mm 25
BMH056 16 mm 23 mm 26 mm 6 mm 25
BMH057 19 mm 26 mm 28 mm 6 mm 25
BMH058 21 mm 30 mm 30 mm 6 mm 25
BMH059 25 mm 32 mm 34 mm 6 mm 25
BMH060 28 mm 37 mm 38 mm 6 mm 5
BMH061 32 mm 42 mm 42 mm 6 mm 5
BMH062 34 mm 45 mm 45 mm 6 mm 5
BMH063 37 mm 48 mm 50 mm 6 mm 5
BMH064 42 mm 54 mm 53 mm 6 mm 5
BMH065 43 mm 60 mm 60 mm 6 mm 5
BMH066 53 mm 65 mm 70 mm 6 mm 5

Ref. D1 D2. H1 H2 Lote

BMJ012 10.2 mm 13.3 mm 9.7 mm 10.2 mm 10
BMJ013 13 mm 18.7 mm 9.7 mm 10.2 mm 10
BMJ014 15.85 mm 20.2 mm 15.2 mm 15 mm 10
BMJ015 24 mm 28.3 mm 13.5 mm 21.4 mm 10
BMJ016 13.6 mm 18 mm 10 mm 15.6 mm 10
BMJ017 18.5 mm 24 mm 14.8 mm 18.5 mm 10
BMJ018 24.4 mm 28.8 mm 15.4 mm 21 mm 10
BMJ019 28.6 mm 34.6 mm 19.7 mm 16.5 mm 10

1| Rango de temperatura de trabajo 60/70 ºC
2| Fabricado en caucho natural. No apto para procesos repetidos de 
esterilización en autoclave.

d1: diámetro
d2: diámetro
H1: altura parte reversible
H2: altura parte interior

DIMENSIONES

6 BMK - Con faldón silicona

6 Versilic, con faldón

 Ref. Tamaño D1 D2 H1 H2 Lote 

BMK001 7,1 mm 4,5 mm 7,5 mm 8 mm 9 mm 100
BMK002 10,2 mm 9,8 mm 10,7 mm 9 mm 14 mm 50
BMK003 12,7 mm 12,3 mm 13,3 mm 10 mm 20 mm 50
BMK004 14,9 mm 14,2 mm 15,5 mm 11 mm 20 mm 20
BMK005 15,9 mm 14,5 mm 16,5 mm 11,5 mm 19,5 mm  20
BMK006 19,4 mm 15,8 mm 17,8 mm 13,5 mm 19 mm 20
BMK007 23,7 mm 21,2 mm 24,4 mm 18 mm 25 mm 10
BMK008 30,7 mm 28 mm 31,4 mm 22 mm 27,5 mm 5

1| Fabricados en silicona con doble sellado. Aseguran un buen ajuste 
sobre vidrio,metal o plástico. Biológicamente neutros, pueden ser perfo-
rados. Temperatura trabajo -60ºC / +220ºC

d1: diámetro
d2: diámetro
H1: altura parte reversible
H2: altura parte interior

DIMENSIONES

Referencia D1 D2 H1 H2 Lote

BMK009 7  mm 7  mm 9 mm 8 mm 30
BMK010 10  mm 10  mm 14 mm 8 mm 30
BMK011 13  mm 13  mm 20 mm 10 mm 30
BMK012 15  mm 15  mm 20 mm 10 mm 20
BMK013 16  mm 16  mm 20 mm 11 mm 20
BMK014 20  mm 20  mm 18 mm 12 mm 10
BMK015 24  mm 24  mm 15 mm 17 mm 10
BMK016 31  mm 31  mm 28 mm 22 mm 5

6 Reversibles silicona

APTO

6 BML - Taladratapones

6 Afi lador para taladratapones

 Referencia Longitud total

BML001 170 mm

1| Con cuchilla de acero templado y mango metálico.

AUTO
+121º

AUTO
+121º
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6 BML - Taladratapones

6 Taladratapones

Referencia Calibre Rango

BML002 6 5/11 mm
BML003 12 5/19 mm
BML004 18 5/26,25 mm

1| Fabricados en latón niquelado, presentan taladros de diferente cali-
bre. Equipado con una varilla sólida para eliminar los restos de corcho 
del interior del taladro.

6

6

BPB - Portaobjetos

BPB - Portaobjetos

6 Portaobjetos con cavidades

Referencia Cavidades Grosor (mm) Pack

BPB001 1 1,2 C/50 uds.
BPB002 2 1,2 C/50 uds.

1| Fabricado en vidrio soda. Medidas estándar 76x26 mm. Bordes esme-
rilados 90º.

6 Portaobjetos con banda de color

Referencia Ángulo Color banda Pack 

BPB021 45º Blanca C/50 uds.
BPB022 45º Naranja C/50 uds.
BPB023 45º Amarilla C/50 uds.
BPB024 45º Verde C/50 uds.
BPB025 45º Rosa C/50 uds.
BPB026 45º Azul C/50 uds.
BPB027 90º Blanca C/50 uds.
BPB028 90º Naranja C/50 uds.
BPB029 90º Amarilla C/50 uds.
BPB030 90º Verde C/50 uds.
BPB031 90º Rosa C/50 uds.
BPB032 90º Azul C/50 uds.

1| Bordes esmerilados. Dimensiones: 76x26 mm. Espesor entre 1/1,2 mm

6 Estándar

Referencia Bordes Ángulo Pack

BPB016 Cortados 90º C/50 uds. 
BPB017 Esmerilados 90º C/50 uds. 
BPB043 Esmerilados 45º C/50 uds. 

1| Dimensiones 76x26 mm. Espesor 1/1,2 mm.

Referencia Bordes Ángulo Pack

BPB033 Cortados 90º C/50 uds. 
BPB034 Esmerilados 90º C/50 uds. 
BPB035 Esmerilados 45º C/50 uds. 

1| Superfi cie hidrofílica. Apto para biología humana. Dimensiones: 
76x26 mm. Espesor de 1,1 mm. 

6 3 campos para citología

Referencia Tamaño Pack

BPB005 76X26 mm C/50 uds.

1| 3 campos de 18 mm cada uno identifi cados como (VCE).
2| Con banda de rotulación de 20 mm. Borde esmerilado 90º
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6 Con banda mate

Referencia Bordes Ángulo Pack

BPB018 Cortados 90º C/50 uds. 
BPB019 Esmerilados 90º C/50 uds. 
BPB020 Esm, biselados 45º C/50 uds. 
BPB044 Esmerilados 45º C/50 uds.
BPB054* Esmerilados 45º C/50 uds. 
* dim. especiales: 76x25,5 mm

Referencia Bordes Ángulo Pack

BPB036 Cortados 90º C/50 uds. 
BPB037 Esmerilados 90º C/50 uds.
BPB055 Esmerilados 45º C/50 uds. 

1| Dimensiones 76x26 mm. Espesor 1/1,2 mm.

1| Superfi cie hidrofílica. Apto para biología humana. Dimensiones: 
76x26 mm. Espesor:1,1 mm. 

6 BPB - Portaobjetos

6 Dimensiones especiales

Ref. Dim. Espesor Pack

BPB038 76x50 mm 1 mm C/50 uds.
BPB041 45x30 mm 2 mm C/25 uds.
BPB042 80x65 mm  1 mm C/15 uds.

1| Grosor de 1 mm. Fabricados en vidrio soda. Bordes cortados.

6 BPD - Cubreobjetos

6 Cuadrados-rectangulares

Ref. Dim. (mm) Pack

BPD001 12x12 mm C/100 uds. 
BPD002 18x18 mm C/100 uds. 
BPD003 20x20 mm C/100 uds. 
BPD004 22x22 mm C/100 uds. 
BPD029 22x32 mm C/100 uds.
BPD005 24x24 mm C/100 uds. 
BPD006 24x32 mm C/100 uds. 
BPD007 24x40 mm C/100 uds. 
BPD008 24x50 mm C/100 uds. 
BPD009 24x60 mm C/100 uds 

1| Fabricados en vidrio soda, transparente y sin impresiones digitales.
2| Espesor uniforme estándar de 0.13-0.16  mm. 

Referencia Dimensiones (mm) Pack Lote

BPD016 18x18 mm C/200 uds.  5 
BPD017 20x20 mm C/200 uds.  5 
BPD018 22x22 mm C/200 uds.  5 
BPD020 24x24 mm C/200 uds.  5 

1| Vidrio borosilicato. Espesor uniforme estándar de 0.13-0.16  mm. .

6 Redondos

Referencia Diámetro Pack Lote

BPD010 10  mm C/100 uds.  10 
BPD030 14 mm C/100 uds.  10 
BPD031 16 mm C/100 uds.  10 
BPD011 12  mm C/100 uds. 10 
BPD013 18  mm C/100 uds.  10 
BPD014 20  mm C/100 uds.  10 
BPD015 22  mm C/100 uds.  10 
BPD032 24  mm C/100 uds.  10 

1| Fabricados en vidrio soda, transparente y sin impresiones digitales.
2| Espesor uniforme estándar de 0.13-0.16  mm. 
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6 BPD - Cubreobjetos

6 Rectangulares

Referencia Dimensiones (mm) Pack Lote

BPD019 22x32 mm C/100 uds. 5
BPD021 24x32 mm C/100 uds. 5
BPD022 24x36 mm C/100 uds. 5
BPD023 24x40 mm C/100 uds. 5
BPD024 24x50 mm C/100 uds. 5
BPD025 24x60 mm C/100 uds. 5

1| Vidrio borosilicato. Espesor de 0.13/0.17 mm.

ISO
8255

6 Bandejas de cartón

Ref. Portas Descripción Dimensiones  Lote

BPG001 2 Con tapa 90x70x5 mm 50
BPG002 3 Con tapa 82x28x17 mm 50
BPG003 4 Con tapa 150x110x7 mm 50
BPG004 10 Con tapa num. 400x100x7 mm   5
BPG005 20 Con tapa num. 400x200x7 mm 5
BPG006 20 Sin tapa num. 400x200x4 mm  10

1| Para portaobjetos estándar 76x26 mm.
2| Con ranura para los dedos que facilita la extracción de los portas.

6

6

BPG - Archivadores, portaobjetos

BPG - Archivadores, portaobjetos

6 Bandeja PVC

Referencia Espacios Dim. (LxAxH)

BPG023 20 puestos 190x340x8 mm
BPG024 40 puestos 190x660x8 mm

1| Para portaobjetos estándar 76x26 mm.

6 Cajas de plástico

Ref. Portas Descripción Dimensiones 

BPG007 2 Apertura bisagra 90x70x5 mm
BPG008 5 Apertura bisagra 82x28x17 mm
BPG009 25 2 piezas 120x80x30 mm
BPG039 25 Apertura bisagra - 
BPG010 50 Apertura bisagra* 210x83x30 mm
BPG011 100 Apertura bisagra* 210x163x30 mm
* numerada

1| Para portaobjetos estándar 76x26 mm.
2| Las cajas de mayor capacidad pueden ser apiladas (50 y 100 portas).

6 Cajas portaobjetos, PS

6 Soporte para archivador portas

Referencia Espacios Dimensiones (LxAxH)

BPG019 25 puestos 98x83x38 mm
BPG020 50 puestos 230x97x35 mm
BPG021 100 puestos 230x180x35 mm

Referencia Espacios Dimensiones (LxAxH) 

BPG018 75 puestos 380x75x87 mm

1| Apilables, para portaobjetos de 76x26 mm.

1| Para 75 portas fabricado en plástico.
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6 Dispensador portaobjetos

Referencia Dimensiones

BPG012 12x10x16,5 cm

1| Fabricado en plástico ABS, para obtener portas limpios y libres de hue-
llas. Capacidad para 80 portaobjetos de medida estándar: 76x26 mm.

6 BPG - Archivadores, portaobjetos

1| Sistema modular para clasificación y almacenamiento de bloques 
incluidos en parafina.
2| Cada módulo está compuesto por 6 cajones con tope de seguridad.
3| Cada cajón dispone de 12 guías metálicas extraibles.
4| Módulos apilables de construcción metálica.

6 Archivador metálico para bloques

Referencia Descripción Capacidad Dimensiones 

BPG016 Archivador 4800 bloques 48x45x39 cm

6 Contenedor portaobjetos 

Referencia Diámetro Longitud Lote

BPG027 40 mm 90 mm 10

1| Fabricado en plástico ABS, para obtener portas limpios y libres de hue-
llas. Capacidad para 80 portaobjetos de medida estándar: 76x26 mm.

6 Casetes universales con tapa

Referencia Color Diámetro perforaciones Pack

BPJ001 Blanco 1x5 mm 250

1| Fabricados en polioximetileno (POM), totalmente resistentes a disol-
ventes orgánicos.
2| Amplias superfi cies de rotulación, inclinadas en 45º.

6 Casetes universales con tapa

1| Fabricados en polioximetileno (POM), totalmente resistentes a disol-
ventes orgánicos.

6 BPJ - Inclusión

Referencia Color Dimensiones Pack Lote

BPJ029 Blanco 40x28x6,8 mm B/500 pcs. 4
BPJ030 Azul 40x28x6,8 mm B/500 pcs. 4
BPJ031 Amarillo 40x28x6,8 mm B/500 pcs. 4
BPJ032 Verde 40x28x6,8 mm B/500 pcs. 4
BPJ033 Rosa 40x28x6,8 mm B/500 pcs. 4

IVD
in vitro

diagnostic

6 Casetes para biopsias con tapa

Referencia Color Diámetro perforaciones Pack

BPJ006 Blanco 1x1 mm 250

1| Fabricado en polioximetileno (POM) con tapa. Totalmente resistentes 
a disolventes orgánicos  y a los utilizados en técnicas histológicas
2| Amplias superfi cies de rotulación, inclinadas en 45º.

AUTO
+121º
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B microscopía - MATERIAL DE USO GENERAL

6 BPJ - Inclusión

6 Esponjas para casetes

Referencia Color Dimensiones Pack Lote

BPJ044 Azul 32x26x2.5 mm B/1000 uds. -
BPJ021* Azul 32x26x2.5 mm 500 pcs 24

*MARCA KARTELL

6 Moldes de inclusión

Referencia Dimensiones

BPJ040 7x7x6 mm
BPJ041 15x15x5 mm
BPJ042 24x24x6 mm
BPJ043 30x24x6 mm

1| En acero inoxidable. Compatibles con anillos y casetes de inclusión.

6

6

BPL - Tinción

BPL - Tinción

ENDO
glassware6 Cubeta de tinción Hellendahl

Referencia Material Para portas

BPL001 Vidrio 76x26mm

Referencia Dimensiones Para portas

BPL022 58x53,5x86 mm 76x26 mm

1| Fabricada en vidrio prensado, de gran resistencia. Tapa de vidrio.  Capa-
cidad 8 portas en vertical.

1| Con 8 espacios o 16 acoplados. Dispone de tapa en PMP.

ENDO
glassware6 Cubeta de tinción

Ref. Descripción Dim.  Dim. 
  ext mm int mm

BPL010 Cubeta completa 85x70x105 75x60x95

BPL007 Cubeta 85x70x105 75x60x95

BPL008 Cestillo 90x68x45 -

BPL009 Asa, acero inox. - -

1| Fabricada en vidrio prensado, de gran resistencia con tapa de vidrio.  Cu-
beta con cestillo y asa de acero inoxidable.
2| Capacidad 10 portas en horizontal, 20 portas espalda con espalda.

6 Cubeta de tinción Coplin, vidrio

Referencia Descripción Para portas

BPL005 Cubeta 76x26mm

1| Con 10 espacios o 20 acoplados. Dispone de tapa en vidrio

ENDO
glassware6 Cubeta de tinción Shiefferdecker

Referencia Descripción Para portas

BPL003 Cubeta 76x26mm

1| Fabricada en vidrio prensado, de gran resistencia. Tapa de vidrio.Capa-
cidad 10 portas en horizontal.
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1| Cestillos disponibles en PP, Acero inoxidable y vidrio prensado. Para 
hasta 20 portaobjetos.
3| Se suministra con dos tapas ajustables, una ciega y otra con ventana 
para el asa de los cestillos PP e Inox.

6

Referencia Dim. exteriores Dim. interiores

BPL049 100x80x65 mm 93x73x60 mm

Cubeta de tinción, PP

6 BPL - Tinción 6 BPL - Tinción

1| Para la tinción manual de hasta 20 portaobjetos.
2| El fondo del cestillo está abierto para una rápida inmersión y escurrido 
de la tinción. Fabricado en acero inoxidable 304 electropulido brillante.

6

Referencia Para portas Dimensiones

BPL047 75x25 mm 87x69x150 mm
 75x38 mm
 75x51 mm

Cestillo de tinción SS304

1| Para la tinción manual de hasta 20 portaobjetos.
2| Fondo del cestillo abierto para una rápida inmersión y escurrido.

6

Referencia Para portas Dimensiones

BPL048 75x25 mm 87x69x150 mm
 75x38 mm
 75x51 mm

Cestillo de tinción PP

Referencia Nº cavidades Largo Ancho

BPL014 6 85 mm 54 mm
BPL015 12 115 mm 90 mm

1| Gran resistencia a los ácidos, bases y choque térmico.
2| Superficie y laterales esmaltados, pocillos de aproximadamente 20 mm 
de Ø y 5 mm de profundidad.

6 Placa con cavidades, porcelana

1| Muestra gran resistencia a ácidos, bases y choque térmico.

Ref. Cavidades a b d

BPL016  6 81 mm 112 mm 25 mm
BPL017  12 91 mm 115 mm 17 mm

a: ancho
b: alto
d: diámetro 
 pocillo

DIMENSIONES

6 BRB - Placas Petri

6 Placas Petri desechables, PS

Referencia Diámetro Descripción Pack

BRB013 90 mm Con vientos B/500 uds.
BRB021 90 mm Con vientos B/500 uds.
BRB014 100 mm Con vientos B/500 uds.
BRB023 60 mm Con vientos B/500 uds.
BRB015 60 mm Sin vientos B/1000 uds.
BRB016 120 mm Sin vientos B/320 uds.
BRB017 90 mm 2 cavidades B/500 uds.
BRB018 90 mm 3 cavidades B/500 uds
BRB019 90 mm 4 Cavidades B/500 uds.
BRB020 150 mm Con vientos B/220 uds.
BRB024 120x120 mm Cuadradas B/180 uds.
BRB022 65 mm Contacto B/500 uds.
BRB026 60 mm Sin vientos B/500 uds.

IVD
in vitro

diagnostic

Esteril

Aséptico
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Referencia Dimensiones

BRB045 340x110x380 mm

1| Fabricado en acero inoxidable, con asa de agarre. Para placas Petri de 
100 mm de diámetro.

6 Soporte para cajas Petri

6 BRB - Placas Petri 6 BRB - Placas Petri

6 BRD - Placas Microtiter

6 Placas Petri

Referencia Ø con tapa Altura placa Altura con tapa Lote

BRB001 40 mm 12 mm  15 mm 18
BRB002 60 mm 12 mm 15 mm  18
BRB003 80 mm 15 mm 18 mm  18
BRB004 100 mm 15 mm 18 mm  18
BRB005 120 mm 20 mm 22 mm  18
BRB006 150 mm 25 mm 29 mm  18
BRB027 50 mm 12 mm 15 mm  18
BRB028 91 mm 15 mm 18 mm  18
BRB029 100 mm 20 mm 22 mm  18
BRB030 200 mm 30 mm 32 mm  10
BRB037 63,7 mm 15 mm 18 mm  18

1| Fabricadas en vidrio sodocálcico. Fondo y tapa planos interior y exte-
riormente, de elevada transparencia.

Referencia Diámetro Altura

BRB007 50 mm 17 mm
BRB008 80 mm 17 mm
BRB009 100 mm 17 mm 
BRB010 150 mm 20 mm
BRB011 200 mm 20 mm

BORO
3.3

AUTO
+121º

6 Placas Petri desechables, PS

Referencia Dim. Pack Lote

BRB040 90x16 mm B/500 uds. 500
   12500
BRB043 90x14 mm B/575 uds. 575
   14375
BRB044 60x14 mm B/1200 uds. 1200

1| Borde de la tapa biselada para mejor deslizamiento. Aseptica con 
vientos. 

Ref. Descripción Tipo pocillo Vol. Pack

BRD001 96 pocillos Fondo plano 370 μL B/50
BRD002 96 pocillos U 367 μL B/50
BRD003 96 pocillos V 288 μL B/50
BRD004 Tapa - - B/50
BRD005 96 pocillos Fondo plano 370 μL B/50
BRD006 96 pocillos U 367 μL B/50
BRD007 96 pocillos V 288 μL B/50
BRD008 Tapa - - B/50

6 Placas microtiter desechables, PS

IVD
in vitro

diagnostic

Esteril

Aséptico

6 Placas deep well, PP

Ref. Fondo Forma Cap. Pack

BRD009 V Cuadrado 1- 2 mL B/5
BRD010 U Cuadrado 1- 2 mL B/5
BRD014 U Redondo 1- 2 mL B/5

AUTO
+121º

1| Libres de DNasa/RNasa y pirógenos. Apilables. 
2| Apta para centrifuga hasta 4000 rpm.
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B MATERIAL DE USO GENERAL - microbiología

6 BRD - Placas microtiter

6 Láminas de sellado

Ref. Para Temp. Material Pack
BRD011 Placas ABI -70 / 110 ºC PP B/100
BRD012 Microplacas -20 / 100 ºC PET B/100
BRD013 Placas PCR/QPCR -70 / 110 ºC PP B/100

1| Libre de DNasa/RNasa y pirógenos. La alta defi nición permite el aná-
lisis óptico durante la PCR en tiempo real.
2| Sensibles a la presión.

6 Asas de siembra estériles, PS

Referencia Volúmen Pack

BRG001 1 μL C/500
BRG002* 10 μL C/100
BRG003 10 μL C/500
BRG024* 1 μL C/100
* bolsa unitaria

1| Fabricadas con poliestireno de grado médico. El diámetro del asa 
garantiza la precisión de la inoculación. Esterilizadas con óxido de etileno. 
2| En bolsas de 20 unidades o envase individual.

6

6

BRG - Asas de siembra

BRG - Asas de siembra

1| Ángulo especial a  100 ºC, estériles.

6 Varillas forma ‘L’, PS

IVD
in vitro

diagnostic

Referencia Envase Lote

BRG004 Individual 1000 
BRG005 Envase 5 uds.  80

Referencia Dimensiones Pack

BRG022 144x33x Ø 4mm B/250
BRG023* 144x33mmx Ø 4mm B/100
* bolsa unitaria

1| Esterilizado por óxido de etileno (OE). 
2| Se presentan en bolsas de 10 unidades.

6 Asas de siembra en ‘L’, ABS

Referencia Volúmen Color Envase Lote

BRG006 1 μL Neutro B/20 pcs 400*
BRG007 10 μL Azul B/20 pcs 400*
* Lote= 400 bolsas de 20 unidades. En total 8.000 asas

IVD
in vitro

diagnostic

1| En el extremo opuesto ambos disponen de una aguja para inoculación.
2| Estériles.

6 Asas de siembra estériles, PS

Referencia Dimensiones Lote

BRG516 165x30 mm 5
BRG517 165x40 mm 5

6 Espátula Digralsky

1| Elaborada en acero inoxidable.

Referencia Long. mano Long. cabeza

BRG019 200 mm  16 mm
BRG020 200 mm 25 mm
BRG021 200 mm 30 mm

6 Asas triangulares para extensiones

1| Fabricadas en acero inoxidable. Autoclavables y esterilizables con llama.
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Bmicrobiología - cubetas y bandejas - MATERIAL DE USO GENERAL

6 BRG - Asas de siembra 6

6

BRG - Asas de siembra

BRJ - Contadores

Referencia BRG016 BRG025
Ø orificio 14 mm 35 mm
Longitud tubo 150 mm 100 mm
Dimensiones 175x135x190 mm 147x130x200 mm
Consumo 150 W 240 W

6 Esterilizador por infrarrojos

1| Posibilidad de esterilizar a: 400ºC y 850ºC.

Referencia  BRJ003 
Pantalla  LED 
Aumentos  2x 
Funciones operativas  Promedio, cero (reset), cuenta atrás 
Iluminación  LED (ajustable) 
Sensibilidad a la presión  Ajustable 
Señal acústica  Ajustable 
Salida  USB 
Peso  5.6 kg 
Dimensiones  35x30x37 cm 

Referencia  BRJ004
Descipción  Software para contador digital de colonias   

6 Contador de colonias

1| Sensor de presión para recuento con cualquier rotulador, evitando 
contaminación de la muestra 
Pantalla LED cuádruple: muestra el recuento actual y los tres anteriores 
2| Funciones avanzadas: promedio automático, cuenta atrás y puesta 
a cero rápida 
3| Compatible con placas Petri de 60 mm (con anillo adaptador) y de 
90 a 150 mm 
4| Software opcional para trazabilidad de datos (búsqueda, borrado, 
impresión y exportación a Excel) 

Sotfware opcional

Referencia Longitud Mango

BRG009 200 mm Plástico
BRG010 290 mm Metálico

6 Mango Kolle

1| Incluyen 2 asas (Ni-Cr)

Referencia Descripción Longitud total Lote

BRG011 Asa 3 mm Ø 43 mm 50
BRG012 Aguja 48 mm 50
BRG013 Lanceta 59 mm 50

6 Mango Kolle, accesorios

1| Fabricadas en Niquel Cromo

Referencia Cabeza Longitud total

BRG017 30 mm 150 mm
BRG018 38 mm 150 mm

6 Asas en “L” para extensiones

1| Fabricadas en acero inoxidable. Autoclavables y esterilizables con llama.
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Ref. Dim. internas Dim. externas P.unit lote P.unit/lote

BTB001 200x150x50 mm 245x195x50 mm 14,15 10 12,03
BTB002 250x200x60 mm 305x250x60 mm 19,47 10 16,54
BTB003 320x260x70 mm 385x325x75 mm 29,19 10 24,80
BTB004 350x300x85 mm 420x375x85 mm 36,90 10 31,37
BTB005 430x330x95 mm 505x405x95 mm 51,46 10 43,73
BTB006 520x420x95 mm 600x495x100 mm 75,15 5 63,88
BTB008 675x540x100 mm 765x620x110 mm 120,82 5 102,70
BTB007 550x430x190 mm 635x515x190 mm 161,79 4 132,44

6 Cubetas antiácido, PVC

1| Apilables.

6 BTB - Cubetas de plástico

Referencia Capacidad Dimensiones 
(LxAxH)

BTB009 10 L 415x310x97 mm
BTB037 16 L 540x350x115 mm
BTB038 16 L 540x350x115 mm
BTB010 20 L 458x410x143 mm

6 Cubeta apilables forma baja, HDPE

1| Puede contener 18 frascos de 500 mL o 12 frascos de 1 L.
2| La referencia BTB038 cuenta con orifi cios de drenaje. 

Referencia Cap. Dimensiones  Dimensiones
  Interiores(LxAxH) exteriores (LxAxH)

BTB017 10 L 430x320x95 mm 390x290x90 mm
BTB018 16 L 540x350x110 mm 515x325x100 mm
BTB019* 16 L 540x350x110 mm 515x325x100 mm
* con orificios de drenaje

1| Fabricado en polietileno de alta densidad
2| La referencia BTB019 cuenta con orifi cios de drenaje.

APTO

APTO

6 BRJ - Contadores

Referencia BRJ001

6 Contador manual

1| Fabricado en metal. Cada pulsación añade una unidad. 4 dígitos para 
un recuento máximo de 9999 células o partículas.

6 BRL - Cultivo celular

Ref. Pocillos Fondo Vol. trabajo Pack

BRL001 6 Plano 1.90/2.90 mL B/50
BRL002 12 Plano 0.76/1.14 mL B/50
BRL003 24 Plano 0.38/0.57 B/50
BRL004 48 Plano 0.19/0.29 B/50 
BRL005 96 Plano 0.075/0.20 B/50 
BRL006 96 En U 0.075/0.20 B/50 
BRL007 96 En V 0.075/0.20 B/50 

6 Placas de cultivo multipocillo estériles

1| Fabricadas en poliestireno 100% virgen, en color transparente. Libres 
de DNasa, RNasa y pirógenos. Envasadas en bolsa individual.
2| Pocillos numerados con código alfanumérico para facilitar la identifi -
cación. Esterilizados con haz de electrones (E-beam). 

6 BTB - Cubetas de plástico

Referencia Capacidad Dimensiones (LxAxH)

BTB031 3 L 220x220x91 mm
BTB032 5 L 260x260x108 mm
BTB033 7 L 310x310x128 mm

6 Cubeta, LDPE

1| Muy resistentes, disponen de un reborde para un buen agarre.

APTO
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66 BTL - Bandejas de plástico 

6 Cubeta rectangular, PP

Referencia Compartimentos Dim. compartimentos

BTL003 9 25x350 mm
BTL004 12 90x90 mm
BTL002 5 100x185 mm (4);
  100x385 mm(1) 

AUTO
+121º

Referencia Capacidad Dimensiones

BTL020 2 L 300x65x205 mm
BTL021 3 L 350x73x235 mm
BTL022 5 L 435x75x285 mm
BTL023 8 L 490x80x335 mm
BTL024 10 L 540x80x388 mm

6 Bandeja plana sin tapa

APTO

Ref. Cap. Dim. int. (LxAxH) Dim. ext. (LxAxH)

BTB014 20 L 440x315x200 mm 380x280x195 mm
BTB015 50 L 625x365x285 mm 560x330x280 mm
BTB016 80 L 725x440x330 mm 650x380x320 mm
BTB013 100 L 600x500x445 mm 535x450x430 mm

Referencia Capacidad Dimensiones (LxAxH)

BTB039 46 L 365x595x255 mm
BTB040 72 L 438x695x306 mm

6 Cubetas apilables forma alta, HDPE

Referencia Capacidad Altura Diámetro

BTB026 9 L 250 mm 280 mm
BTB025 12 L 280 mm 300 mm
BTB027 17 L 310 mm 340 mm

6 Cubo con pico, LDPE

1| Ambos cubos están graduados en el interior.

APTO

Referencia Cap. Diám. superior Diám. inferior Altura

BTB030 9 L 270 mm 200 mm 250 mm
BTB028 12 L 302 mm 220 mm 280 mm
BTB029 17 L 335 mm 245 mm 310 mm

APTO

APTO

AUTO
+121º

APTO

6 BTB - Cubetas de plástico

Ref. Dim. exteriores  Dim. Interiores

BTL005 201x151x21 mm 170x110x10 mm
BTL008 151x303x21 mm 270x120x10 mm
BTL014 252x353x21 mm 320x220x10 mm
BTL015 254x254x21 mm 220x220x10 mm
BTL006 151x201x41 mm 150x100x30 mm
BTL009 151x303x42 mm 260x110x30 mm
BTL019 353X253X41 mm 310x210x30 mm
BTL011 252x252x42 mm 210x210x30 mm
BTL007 151x202x81 mm 140x90x70 mm
BTL010 151x303x81 mm 240x90x70 mm
BTL013 252x352x81 mm 290x190x70 mm
BTL012 252x252x82 mm 200x200x70 mm
BTL017 300x408x21 mm 380x270x10 mm
BTL018 300x409x42 mm 360x250x30 mm
BTL016 299x408x81 mm 340x250x70 mm

6 Bandejas y cubetas PS

66 BTL - Bandejas de plástico 

AUTO
+121º

APTO
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B MATERIAL DE USO GENERAL - mobiliario

6 BWC - Carritos uso general

Referencia Bandejas Dimensiones 

BWC003 2 600x400 mm
BWC006* 3 600x430 mm
*con guardas

6 Carro con bandejas

1| Elevada resistencia a ácidos orgánicos e inorgánicos. Con asas.

6 BWL - Lámparas

Intensidad de iluminación central a 1 m 150.000 lux
Tamaño regulable del campo iluminado d10 150-320 mm
Distancia de trabajo desde el cabezal 600-1.400 mm
Temperatura del color 3.100-5.000ºK
Número y tipo de luces por lámpara 39 HD-LED 
Vida útil de los LEDs >60.000 horas
Rango de regulación de la intensidad 5-100%
Diámetro del cabezal de la lámpara 480 mm
Mango autoclavable Sí
Fuente de alimentación 24V DC

ASTRAMAX - características comunes a la gama

6 BTS - Cestillos de inoxidable

Referencia Descripción Dimensiones Altura

BTS001 Redondo 150 mm 150 mm
BTS002 Redondo 200 mm 200 mm
BTS003 Redondo 250 mm 250 mm
BTS004 Cuadrado 150x150 mm 150 mm
BTS005 Cuadrado 200x200 mm 200 mm
BTS006 Cuadrado 250x250 mm 250 mm

6 Cestillos redondos y cuadrados

1|  Presentan una superficie lisa y fácil de limpiar.

6 Bandejas acero inoxidable

6 BTN - Bandejas de acero inoxidable

Referencia Dimensiones

BTN003 170x110x20mm
BTN008 205x130x20mm
BTN004 205x145x28mm
BTN009 245x175x30mm
BTN005 265x185x30mm
BTN001 300x210x40 mm
BTN002 355x255x40 mm
BTN011 425x280x50mm
BTN006 510x340x50mm

Referencia Dim. ext. Dim. int.

BTN012 195x125x45 mm 145x95x40 mm
BTN013 245x160x45 mm 195x130x40 mm
BTN014 305x195x45 mm 250x160x40 mm
BTN015 345x260x60 mm  280x230x55 mm
BTN016 395x160x35 mm 325x115x30 mm

6 BTQ - Cajas de acero inoxidable

Referencia Dimensiones

BTQ001 170x70x30 mm
BTQ002 180x80x40 mm
BTQ003 200x100x40 mm
BTQ004 220x120x50 mm
BTQ005 250x120x50 mm
BTQ006 300x180x50 mm

1| Apta para esterilización por autoclave y para la para limpieza por 
ultrasonido. Suministrada sin instrumentos.

AUTO
+121º
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Referencia BWL002
Montaje Pared
Intensidad iluminación 150k
Peso aprox 20kg
Rotación brazo horizontal sobre el eje central 180°
Rotación brazo de resorte sobre el brazo horizontal 360°
Recorrido vertical del brazo de resorte (arriba/abajo) 45°(± 5° ) / 45°(± 5° )

Longitud del brazo horizontal 800 mm
Longitud del brazo de resorte 750 mm
Alcance / radio total de los brazos (sin contar cabezal)   1.550 mm
Altura del soporte de techo 2.350 mm

6 Lámpara de cirugía Astramax, pared

6 BWL - Lámparas

Referencia BWL003
Montaje Techo
Intensidad 150k
Peso aprox 20kg
Rotación brazo horizontal sobre el eje central 360°
Rotación brazo de resorte sobre el brazo horizontal 360°
Recorrido vertical del brazo de resorte (arriba/abajo) 45°(± 5° ) / 45°(± 5° )

Longitud del brazo horizontal 800 mm
Longitud del brazo de resorte 750 mm
Alcance / radio total de los brazos (sin contar cabezal)  1.550 mm
Altura del soporte de techo 2.540 mm – 3.330 mm

6 Lámpara de cirugía Astramax, techo

6 BWM - Mesas

Referencia Dimensiones

BWM005 900x750x900 mm

6 Mesa antivibratoria para balanzas

1| Fabricada en perfi l rectangular de acero laminado en frio de 
60x30/20x1,5 mm y recubierta mediante tratamiento de pintura epoxi 
de color gris oxiclaro.
2| Encimera en laminado compacto de alta presión (FH) de 18 mm 
de color blanco y superfi cie de pesaje del mismo material de 500x500 
mm sobre placa de hormigón con aislamiento de vibración mediante 
amortiguadores tipo silentblock.
3| Las patas incorporan reguladores de nivel de forma que nos facilita 
salvar las posibles irregularidades de la planta.
4| Mobiliario de laboratorio fabricado conforme a la norma 
UNE-EN13150 “Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo”, siguiendo las recomendaciones de la 
norma EN14056:2003 “Mobiliario de laboratorio. Recomendaciones 
para el diseño y la instalación”.

Referencia Dimensiones

BWM006 1200x750x900 mm
BWM007 1500x750x900 mm
BWM008 1800x750x900 mm

6 Mesa mural estructura en C

1| Fabricada en perfi l rectangular de acero laminado en frío recubierta 
mediante tratamiento de pintura epoxi de color gris oxiclaro.
2| Galería de servicios posterior para la conducción de electricidad, redes 
y fl uidos. Accesible para realizar las correspondientes instalaciones desde 
el frente de la mesa mediante paneles registrables.
3| Reguladores de nivel en patas. Color blanco.
4| Superfi cie de trabajo: Laminado compacto de alta presión (FH)
5| Formado por capas de fi bras de celulosa impregnadas de resinas 
termoendurecedoras, sometidas a un proceso de alta presión de 18 
mm de espesor, constituye uno de los materiales habituales en todo 
tipo de laboratorios. Excelente resistencia a humedad, rayado y altas 
temperaturas, buena resistencia a golpes y productos químicos.
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B MATERIAL DE USO GENERAL - varios

1| Fabricado de cartón robusto con revestimiento superior. Resistencia 
química a alcoholes y disolventes orgánicos suaves
2| Rango de temperatura estable de -196ºC a 121ºC. Adecuado para 
el almacenamiento en nitrógeno líquido 

Ref. Orificios Cap. Dimensiones
BYF089 36 15 mL 147x147x130 mm
BYF090 16 50 mL 150x150x125 mm
BYF091 81 4 mL 133x133x75 mm
BYF092 81 5 mL 133133x90 mm

6 Caja de cartón con recubrimiento para tubos 

6 BYF - Transporte-almacenamiento muestras

Ref. Orificios Cap. Dimensiones
BYF102 24 1,5 mL 173x105x57 mm
 14 0,5 mL  

6 Bloque refrigerador para microtubos

1| Fabricado en polipropileno de alta calidad. Resistencia química a 
alcoholes y solventes orgánicos suaves. La tapa extraíble incluye un 
área de escritura.
2|Rango de temperatura estable de -86ºC a 121ºC (Ref.: BYF102 
-196ºC a 121ºC).s

BYF098

BYF099

BYF100/101

Ref. Orificios Cap.  Dimensiones Colores
BYF098 81 2 mL 130x130x50 Transparente
BYF099 100 2 mL 145x145x55 Azul+Trans.
BYF100 81 2 mL 130x130x50 Transparente
BYF101 81 2 mL 145x145x53 Transparente

6 Criocaja de PP para viales con rejilla en tapa

6 BWM - Mesas

Referencia Descripción Dimensiones

Colgado desplazable
BWM009 1 puerta 600x500x650 mm 
BWM015 1 puerta 450x500x650 mm 
BWM011 1 puerta y cajón 600x500x650 mm 
BWM013 4 cajones 600x500x650 mm 

Con ruedas
BWM010 1 puerta 600x500x650 mm 
BWM016 1 puerta 450x500x650 mm 
BWM012 1 puerta y cajón 600x500x650 mm 
BWM018 1 puerta y cajón  450x500x650 mm 
BWM014 4 cajones 600x500x650 mm 
BWM020 4 cajones 450x500x650 mm 

Desplazable
BWM017 1 puerta y cajón 450x500x650 mm 
BWM019 4 cajones 450x500x650 mm 

6 Mueble bajo mesa 

1|  Fabricado en melanina de 19 mm de espesor, canteados en PVC de 
1.2 mm, con tiradores de aleación zamak de cuidado diseño, robustos 
y resistentes a productos químicos. Los modelos con puerta incluyen 
balda interior regulable en altura.
2| Puertas batientes con bisagras de 190º de giro y amortiguador 
de cierre. Puertas con apertura derecha. Cajones de extensión total y 
extraíbles para limpieza, con amortiguador de cierre de puerta.

6 BYF - Transporte-almacenamiento muestras

Ref. Cap. mL Dim. mm Color P.unit Lot P.unit/lot

BYF017 81 tubos x1.8 133x133x54 Rojo - - 7,03
BYF019 81 tubos x1.8 133x133x54 Amarillo - - 7,03
BYF020 81 tubos x1.8 133x133x54  Azul - - 7,03
BYF027 81 tubos x1.8 133x133x54  Verde - - 7,03
BYF103 25 tubos x2 75x75x53  Azul 6,24 100 5,30
BYF104 81 tubos x2 133x133x54  Azul 8,32 50 7,08
BYF077 81 tubos x4,5 133x133x54 Rojo - - 12,13

6 Cajas de congelación para criotubos

1| Con tapa transparente, elaboradas en policarbonato resistente a tem-
peraturas de -196ºC a 121ºC. Posiciones numeradas en tapa y base. 
2| Temperatura mínima de uso: -196ºC (aptas para almacenamiento en 
nitrógeno líquido). Resistencia química a alcoholes y solventes orgánicos 
suaves.

Ref. - BYF103
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B varios - MATERIAL DE USO GENERAL

1| Fabricado de cartón robusto con revestimiento superior. Resistencia 
química a alcoholes y disolventes orgánicos suaves.
2| Rango de temperatura estable de -196ºC a 121ºC. Adecuado para el 
almacenamiento en nitrógeno líquido.

Ref. Cap. Material Color
BYF129 12x1,5/2 mL Foam  Azul
BYF130 18x1,5/2 mL PC Blanco

6Contenedor de congelación de células

6 BYF - Transporte-almacenamiento muestras 6 BYF - Transporte-almacenamiento muestras

1| Fabricado de cartón robusto con revestimiento superior. Resistencia 
química a alcoholes y disolventes orgánicos suaves
2| Rango de temperatura estable de -196ºC a 121ºC. Adecuado para 
el almacenamiento en nitrógeno líquido 

Ref. Orificios Dimensiones Color

Tapa independiente 
BYF079 81 133x133x50 mm Blanco
BYF080 81 133x133x50 mm Azul
BYF081 81 133x133x50 mm Rojo
BYF082 81 133x133x50 mm Amarillo
BYF083 81 133x133x50 mm Verde
BYF084 100 133x133x50 mm Blanco
BYF085 100 133x133x50 mm Azul
BYF086 100 133x133x50 mm Rojo
BYF087 100 1133x133x50 mm Amarillo
BYF088 100 133x133x50 mm Verde

Tapa bisagra

BYF093 100 133x133x50 mm Blanco
BYF094 100 133x133x50 mm Azul
BYF095 100 133x133x50 mm Rojo
BYF096 100 1133x133x50 mm Amarillo
BYF097 100 133x133x50 mm Verde

6 Criocaja de cartón con recubrimiento para viales de 2 mL 6 Nevera PS

1| Neveras de material termoplástico a prueba de golpes, con aisla-
miento térmico mediante cámaras aislantes de poliuretano; homologa-
das para el uso con alimentos y, por tanto, completamente no tóxicas.

APTO

APTO

Referencia Capacidad Dimensiones

BYF011 25 L 230x400x350 mm
BYF023 32 L 260x430x380 mm

Referencia Capacidad Dimensiones

BYF015 25 L 230x400x350 mm
BYF016 32 L 260x430x380 mm
BYF078 45 L 520x310x400 mm

6 Portafrascos

1| Se pueden utilizar para el remojo o para la esterilización en húmedo.

Referencia Capacidad Dimensiones Lote

BYF006 6 frascos 320x300x200 mm 5
BYF007 4 frascos 310x300x270 mm 10

AUTO
+121º
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B MATERIAL DE USO GENERAL - morteros

6 BYH - Parafi lm

1| El material fl exible y autosellante permite que se adhiera alrededor de 
formas y superfi cies irregulares.
2| Se estira más del 200% de la longitud original.
3| Resiste hasta 48 horas a muchas sustancias polares como soluciones 
salinas, ácidos inorgánicos y soluciones alcalinas.

1| Fabricado en acrílico. Diseñado para el almacenamiento, dispersión y 
corte de Parafi lm® M .
2| Compatible con rollos, cintas y etiquetas de  5 y 10 cm de ancho.
3| Tapa superior abatible que facilita la recarga del dispensador.

Referencia Rollo de

BYH502 38 m x 10 cm
BYH501 75 m x 5 cm
BYH503 75 m x 10 cm

Referencia Dimensiones

BYK002 180x120x160  mm

* Rollo de Parafilm no incluido

6 Rollos de Parafi lm

6 Dispensador de Parafi lm

1| Para proteger roscas de cualquier tipo. 

Referencia Longitud Ancho Lote

BYK001 12 m 12 mm 10

6 BYK - Cinta PTFE

AUTO
+121º

APTO

6 BYF - Transporte-almacenamiento muestras

6 Bolsas con cierre zip

6 Bolsas con cierre zip y bandas

6 Bolsa doble para transporte de muestras

1| Fabricadas en polietileno (PE) transparente. Con cierre zip. 

1| Fabricadas en polietileno (PE) transparente.Con cierre zip.

1| Fabricadas en polietileno (PE) transparente. Tiene impreso el ana-
grama “Biohazard”.
2| Con dos compartimentos, uno con cierre zip para la muestra y otro 
independiente para los documentos (255x155 mm).

Ref. Largo Ancho Pack

BYF106 55 mm 55 mm B/100
BYF107 80 mm 60 mm B/100
BYF108 100 mm 70 mm B/100
BYF109 120 mm 80 mm B/100
BYF110 150 mm 100 mm B/100
BYF111 180 mm 120 mm B/100
BYF112 200 mm 155 mm B/100
BYF113 250 mm 180 mm B/100
BYF114 300 mm 200 mm B/100
BYF115 330 mm 250 mm B/100
BYF116 400 mm 300 mm B/100

Ref. Largo Ancho Pack

BYF117 80 mm 60 mm B/100
BYF118 110 mm 70 mm B/100
BYF119 150 mm 100 mm B/100
BYF120 180 mm 120 mm B/100
BYF121 220 mm 150 mm B/100
BYF122 250 mm 180 mm B/100
BYF123 300 mm 200 mm B/100

Ref. Largo Ancho Pack

BYF105 240 mm 155 mm B/100



VASOS MATRACES
Y OTROS RECIPIENTESC

CB - Vasos ................................................ 50

CBB - Vidrio, forma alta ........................... 50
CBC - Vidrio, forma baja ........................... 50
CBD - Vidrio, forma cónica ....................... 51
CBF - Plástico, forma cónica ..................... 51
CBG - Plástico, graduación impresa ........... 51
CBH - Plástico, graduación en relieve......... 52
CBJ - Inox, con pico ................................. 52
CBK - Inox, sin pico ................................. 53
CBL - Inox, tapas ..................................... 53
CBP - PTFE ............................................ 53

CC - Jarras ................................................ 53

CCB - Plástico graduación relieve .............. 53
CCD - Plástico graduación impresa ............ 54
CCG - Inoxidable, con pico ....................... 54

CD - Matraces ........................................... 54

CDB - Erlenmeyer, vidrio .......................... 54
CDD - Erlenmeyer, plástico ....................... 56
CDG - Fondo plano, vidrio ........................ 57
CDJ - Fondo redondo, vidrio ...................... 57

CF - Frascos ISO ........................................ 58

CFB - Vidrio transparente ......................... 58
CFG - Accesorios ..................................... 59

CG - Frascos boca roscada ..............................59

CGB - Boca ancha, vidrio ............................ 59
CGD - Boca ancha, plástico ......................... 60
CGG - Boca estrecha, vidrio ......................... 62
CGL - Tapones para frascos vidrio ................. 62
CGJ - Boca estrecha, plástico ....................... 64
CGQ - Frascos PTFE ................................... 65
CGR - De cultivo ........................................ 65

CH - Frascos boca esmerilada .........................66

CHB - Boca ancha, vidrio ............................ 66
CHG - Boca estrecha, vidrio ......................... 66

CJ - Frascos cuentagotas ................................66

CJC - Vidrio ............................................... 66
CJF - Plástico ............................................. 66

CK - Frascos lavadores ...................................66

CKB - Boca ancha ...................................... 66
CKD - Boca estrecha ................................... 67
CKG - Con vaporizador ................................ 67
CKJ - Modelo integral .................................. 67

CL - Bidones .................................................68

CLB - Con grifo, vidrio ................................. 68
CLD - Con grifo, plástico .............................. 68

CLG - Sin grifo, plástico ........................... 68

CM - Viales ...............................................69

CMB - Inyección ..................................... 69
CML - Cierres para viales ......................... 69
CMM - Encapsuladores ........................... 70

CN - Evaporación .......................................70

CNB - Cápsulas, fondo plano, porcelana.... 70
CNC - Cápsulas, fondo plano, vidrio .......... 70
CND - Cápsulas, fondo plano, metal ......... 70
CNG - Cápsulas, fondo redondo, porcelana.70
CNH - Cápsulas, fondo redondo, vidrio ...... 71
CNL - Cristalizadores con pico.................. 71
CNN - Cristalizadores sin pico, vidrio ........ 72

CP - Incineración .......................................72

CPB - Crisoles, forma alta, porcelana ........ 72
CPC - Crisoles, forma media, porcelana ..... 72
CPD - Crisoles, forma baja, porcelana ....... 73
CPF - Crisoles, tapas, porcelana ............... 73
CPH - Crisoles, metal y cuarzo ................. 73
CPJ - Crisoles, PTFE ............................... 74
CPK - Cápsulas incineración .................... 74
CPL - Cubetas incineración ...................... 74
CPN - Navecillas de combustión .............. 74



VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES equipos de laboratorio50

C VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES - vasos

6 CBB - Vidrio, forma alta

Ref. Cap. d. h. Lote 

CBB001 25 mL 30 mm 55 mm 10
CBB002 50 mL 38 mm 70 mm 10
CBB003 100 mL 48 mm 80 mm 10
CBB004 150 mL 54 mm 95 mm 10
CBB005 250 mL 60 mm 120 mm 10
CBB006 400 mL 70 mm 130 mm 10
CBB007 600 mL 80 mm 150 mm 10
CBB008 800 mL 90 mm 175 mm 10
CBB009 1000 mL 95 mm 180 mm 10
CBB010 2000 mL 120 mm 240 mm 6
CBB011 3000 mL 135 mm 280 mm 6

Ref. Cap. d. h.

CBB012 25 mL 30 mm 60 mm
CBB013 50 mL 38 mm 70 mm
CBB014 100 mL 48 mm 80 mm
CBB015 150 mL 54 mm 95 mm
CBB016 250 mL 60 mm 120 mm
CBB017 400 mL 70 mm 130 mm
CBB018 600 mL 80 mm 150 mm
CBB019 1000 mL 95 mm 180 mm
CBB020 2000 mL 127 mm 240 mm

Ref. Cap. d. h. Lote 

CBB048 50 mL 38 mm 70 mm 10
CBB049 100 mL 48 mm 80 mm 10
CBB045 250 mL 60 mm 120 mm 10
CBB046 400 mL 70 mm 130 mm 10
CBB047 600 mL 80 mm 150 mm 8

ISO
3819

BORO
3.3

BORO
3.3

BORO
3.3

h

d

100

200

300

d: diámetro
h: altura

6Vasos de precipitados, con pico

ISO
3819

ISO
3819

DIN
12331

ENDO
glassware

DIMENSIONES

6 CBC - Vidrio, forma baja

BORO
3.3

6Vasos de precipitados, con asa

Referencia Capacidad d. h. Lote

CBC005 250 mL 70 mm 95 mm 6
CBC006 400 mL 80 mm 110 mm 6
CBC007 600 mL 90 mm 125 mm 6
CBC008 1000 mL 105 mm 145 mm 2

Ref. Cap. d. h.

CBC009 150 mL 68 mm 90 mm 
CBC010 250 mL 68 mm 90 mm 
CBC011 400 mL 79 mm 110 mm
CBC012 600 mL 89 mm 123 mm
CBC013 1000 mL 105 mm 152 mm
CBC014 2000 mL 130 mm 196 mm
CBC078 4000 mL 160 mm 250 mm

BORO
3.3

6Vasos de precipitado, uso intensivo

1| Bordes reforzados y paredes gruesas. Doble graduación inversa color 
blanco.

BORO
3.3

ISO
3819

ENDO
glassware

Referencia Capacidad d. h.

CBC079 5 mL 22 mm 30 mm
CBC080 10 mL 26 mm 35 mm
CBC015 25 mL 35 mm 55 mm
CBC016 50 mL 43 mm 60 mm
CBC017 100 mL 51 mm 71 mm
CBC018 150 mL 61 mm 86 mm
CBC019 250 mL 70 mm 98 mm
CBC020 400 mL 79 mm 115 mm
CBC021 600 mL 90 mm 125 mm
CBC022 800 mL 100 mm 135 mm
CBC023 1000 mL 105 mm 145 mm
CBC024 2000 mL 130 mm 185 mm
CBC025 3000 mL 150 mm 210 mm
CBC026 5000 mL 170 mm 270 mm

6Vasos de precipitados, con pico
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C vasos - VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES

6 CBC - Vidrio, forma baja

BORO
3.3

Referencia Capacidad d. h. P. unit Lote P. unit/lote

CBC027 5 mL 22 mm 30 mm - 10 3,20
CBC028 10 mL 26 mm 35 mm - 10 2,40
CBC029 25 mL 34 mm 50 mm - 10 2,00
CBC030 50 mL 42 mm 60 mm - 10 2,07
CBC031 100 mL 50 mm 70 mm - 10 2,04
CBC032 150 mL 60 mm 80 mm - 10 2,25
CBC033 250 mL 70 mm 95 mm - 10 2,25
CBC034 400 mL 80 mm 110 mm - 10 2,55
CBC035 600 mL 90 mm 125 mm - 10 3,20
CBC036 800 mL 100 mm 135 mm - 10 3,80
CBC037 1000 mL 105 mm 145 mm - 10 3,80
CBC038 2000 mL 130 mm 185 mm - 4 5,71
CBC039 3000 mL 150 mm 210 mm 49,51 4 40,00
CBC040 5000 mL 170 mm 270 mm 60,00 2 55,00
CBC041* 10 L 217 mm 350 mm 120,00 - -
CBC042* 20 L 285 mm 430 mm 190,00 - -
* Fuera de estándar

ISO
3819

6Vasos de precipitados, con pico

6

6

CBD - Vidrio, forma cónica

CBD - Vidrio, forma cónica

Referencia Capacidad Precio

CBD004 60 mL 12,24
CBD005 125 mL 11,59
CBD006 250 mL 13,90
CBD007 500 mL 24,83

6

6

Copas graduadas, vidrio grueso

Copas graduadas, vidrio grueso ENDO
glassware

Referencia Capacidad Ø base Ø boca Altura

CBD008 5 mL  30 mm 26 mm 70 mm
CBD010 25 mL  30 mm 39 mm 90 mm
CBD011 50 mL  38 mm 50 mm 110 mm
CBD012 100 mL  49 mm 62 mm 130 mm
CBD014 500 mL  80 mm 102 mm 200 mm
CBD015 1000 mL  100 mm 126 mm 240 mm

BORO
3.3

6 CBF - Plástico, forma cónica

1| Resistentes hasta +120 ºC.  Graduación en relieve.

APTO

6Copas graduadas, PP

Ref. Cap. Grad. Altura

CBF001 100 mL 2 mL 118 mm
CBF002 250 mL 5 mL 164 mm
CBF003 500 mL 10 mL 183 mm
CBF004 1000 mL 20 mL 263 mm

ISO
7056

6 CBG - Plástico, graduación impresa

6 Vasos forma baja, graduados, PMP (TPX)

1| Totalmente transparentes, con graduación azul permanente. 
     
Ref. Capacidad Grad. d. h.

CBG001 25 mL 1 34 49
CBG002 50 mL 2 42 60
CBG003 100 mL 5 52 72
CBG004 250 mL 10 71 95
CBG005 500 mL 10 88 119
CBG006 1000 mL 20 110 146
CBG007 2000 mL 50 133 184
CBG008 3000 mL 500 159 200
CBG009 5000 mL 500 190 228

APTO
d: diámetro
h: altura

AUTO
+170º

AUTO
+121º

DIMENSIONES

Referencia Cap. d. h. Lote 
CBC081 250 mL 70 mm 95 mm 10
CBC082 400 mL 80 mm 110 mm 10
CBC083 600 mL 90 mm 125 mm 10
CBC084 1000 mL 105 mm 157 mm 10
CBC085 2000 mL 132 mm 185 mm 4
CBC086 3000 mL 152 mm 210 mm -
CBC087 5000 mL 170 mm 270 mm -
CBC088 10000 mL 220 mm 350 mm -
CBC089 10 mL 26 mm 35 mm 10

6Vaso forma baja

DIN
12331

ISO
3819

BORO
3.3
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C VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES - vasos

6 CBG - Plástico, graduación impresa

6Vasos formas baja, graduación azul, PP

Ref Cap. Grad. d. h. Lote
CBG010 25 mL 1 mL 34 mm 49 mm 20
CBG011 50 mL 2 mL 41 mm 60 mm 20
CBG012 100 mL 5 mL 51 mm 72 mm 12
CBG013 250 mL 10 mL 71 mm 95 mm 16
CBG014 500 mL 10 mL 87 mm 119 mm 12
CBG015 1000 mL 20 mL 109 mm 147 mm 4
CBG016 2000 mL 50 mL 132 mm 183.5 mm 4
CBG017 3000 mL 500 mL 158 mm 201 mm 2
CBG018 5000 mL 500 mL 188.5 mm 229 mm 2

1| Resisten a +100 °C durante el uso continuado.
2| Graduación permanente; resistencia química excelente.

ISO
7056

AUTO
+121º

APTO

1| Autoclavable, resistentes a temperaturas hasta +170 ºC durante bre-
ves periodos de tiempo.

Ref. Cap. Grad. d. h. Lote
CBH015 25 mL 1 mL 34 mm 49 mm 20
CBH016 50 mL 2 mL 42 mm 60 mm 20
CBH017 100 mL 5 mL 52 mm 72 mm 12
CBH018 250 mL 10 mL 71 mm 95 mm 16
CBH019 500 mL 10 mL 88 mm 119 mm 12
CBH020 1000 mL 20 mL 110 mm 146 mm 4
CBH021 2000 mL 50 mL 133  mm 184 mm 4
CBH022 3000 mL 500 mL 159 mm 200 mm 2
CBH023 5000 mL 500 mL 190  mm 228  mm 2

6Vasos graduados forma baja, PMP (TPX)
ISO

7056

APTO

AUTO
+170º

6

6

6
CBH - Plástico, graduación en relieve

CBH - Plástico, graduación en relieve

CBJ - Inox, con pico

6Vasos forma baja, PP

Ref Cap. Grad. d. h. Lote

CBH001 50 mL 10 mL 42 mm 60 mm 10
CBH002 100 mL 20 mL 54 mm 70 mm 10
CBH003 250 mL 50 mL 71 mm 100 mm 10
CBH004 500 mL 100 mL 92 mm 120 mm 10
CBH005 1000 mL 100 mL 110 mm 145 mm 6
CBH039 2000 mL 200 mL 165 mm 185 mm 6
CBH040 5000 mL 1000 mL 260 mm 260 mm 2

AUTO
+121º

APTO

Ref Cap. Grad. d. h. Lote

CBH006 25 mL 1 mL 34 mm 49 mm 20
CBH007 50 mL 2 mL 41 mm 60 mm 20
CBH008 100 mL 5 mL 51 mm 72 mm 12
CBH009 250 mL 10 mL 71 mm 95 mm 16
CBH010 500 mL 10 mL 87 mm 119 mm 12
CBH011 1000 mL 20 mL 109 mm 147 mm 4
CBH012 2000 mL 50 mL 132 mm 183.5 mm 4
CBH013 3000 mL 500 mL 158 mm 201 mm 2
CBH014 5000 mL 500 mL 188.5mm 229  mm 2

ISO
7056

ISO
7056

AUTO
+121º

APTO

1| Fabricado en acero inoxidable AISI304.

Referencia  Capacidad Dim. (hxØ)

CBJ006 250 mL 85x70 mm
CBJ007 500 mL 132x85 mm
CBJ008 100 mL 148x102 mm
CBJ009 2000 mL 180x132 mm
CBJ010 3000 mL 180x160 mm
CBJ012 4000 mL 200x190 mm
CBJ011 5000 mL 210x180 mm

6Vasos de acero inoxidable con pico

Ref.  Cap.  Ø ext  h.  Lote
CBG028  25 mL 33 mm  45 mm 10
CBG029  50 mL 45 mm  60 mm 10
CBG030  100 mL  53 mm  70 mm 10
CBG031  250 mL 78 mm  95 mm 10
CBG032  500 mL 88 mm  119 mm 10
CBG033  1000 mL 104 mm  140 mm 6

6Vasos forma baja, PP
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Cvasos - jarras - VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES

1| Fabricado en acero inoxidable AISI304.

1| Fabricado en acero inoxidable 18/10 AISI 304, que ofrece la mejor 
protección contra la corrosión y el óxido gracias a su contenido en níquel.

Referencia  Capacidad Dim. (hxØ)

CBK008 250 mL 85x70 mm
CBK009 500 mL 132x85 mm
CBK010 1000 mL 148x102 mm
CBK011 2000 mL 180x132 mm
CBK012 3000 mL 180x160 mm
CBK014 4000 mL 200x190 mm
CBK013 5000 mL 210x180 mm 

Referencia  Capacidad

CBL001 250 mL
CBL002 500 mL
CBL003 1000 mL
CBL004 2000 mL
CBL005 3000 mL
CBL006 4000 mL
CBL007 5000 mL

6

6

Vasos de acero inoxidable sin pico

Tapa inox. para vaso

6

6

CBK - Inox, sin pico

CBL - Inox, tapas

6 CBP - PTFE

6Vasos precipitados, PTFE

APTO

1| Excepcional resistencia química, mecánica y al calor (soportan tempe-
raturas hasta +250 ºC y en pequeños períodos de tiempo hasta +300 ºC).

Referencia Cap. d. h.

CBP001 50 mL 42.23 mm 55.36 mm
CBP002 100 mL 53.85 mm 68.67 mm
CBP003 250 mL 66.58 mm 92.69 mm
CBP004 500 mL 80.35 mm 122.39 mm
CBP005 1000 mL 102.67 mm 157 mm

6 CBP - PTFE

1| Soportan temperatura hasta +260ºC y +340ºC para pequeños pe-
ríodos de tiempo.

Referencia Capacidad d. h.

CBP011 30 mL 35 mm 50 mm
CBP006 50 mL 47 mm 59 mm
CBP007 100 mL 56 mm 72 mm
CBP008 250 mL 69 mm 97 mm
CBP009 500 mL 81 mm 130 mm
CBP010 1000 mL 97 mm 155 mm
CBP012 2000 mL 152 mm 170 mm

6 CCB - Plástico graduación relieve

6Forma alta, PP

Referencia Cap. Grad. d. h. Lote
CCB001 250 mL 10/1 82 mm 100 mm 10
CCB002 500 mL 10/1 95 mm 125 mm 10
CCB003 1000 mL 100/1 110 mm 180 mm 6
CCB004 2000 mL 200/1 155 mm 220 mm 6

AUTO
+121º

APTO

Ref. Cap. Grad. d. h.

CCB011 250 mL 5/1 73 mm 119 mm
CCB012 500 mL 10/1 93 mm 140 mm
CCB013 1000 mL 10/1 117 mm 169 mm
CCB014 2000 mL 20/1 149 mm 213 mm
CCB015 3000 mL 50/1 172 mm 240 mm

AUTO
+121º

APTO
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C VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES - jarras - matraces 

1| Graduación en relieve. Paredes gruesas y alta resistencia química.

Ref Cap. d. h.

CCB021 250 mL 75 mm 115 mm
CCB022 500 mL 100 mm 137 mm
CCB023 1000 mL 125 mm 167 mm
CCB024 2000 mL 150 mm 217 mm
CCB025 3000 mL 170 mm 244 mm

AUTO
+120º

6 CCB - Plástico graduación relieve

6Apilable forma alta, PP

6Forma baja, PP

Ref Cap. Grad. d. h.

CCB016 500 mL 25 mL 90 mm 116 mm
CCB017 1000 mL 50 mL 116 mm 131 mm
CCB018 2000 mL 50 mL 145 mm 165 mm
CCB019 3000 mL 100 mL 165 mm 180 mm
CCB020 5000 mL 250 mL 190 mm 225 mm

AUTO
+121º

APTO

Ref. Cap. Grad. d. h.

CCB005 250 mL 10/1 85 mm 85 mm
CCB006 500 mL 10/1 90 mm 118 mm
CCB007 1000 mL 50/1 119 mm 130 mm
CCB008 2000 mL 200/1 143mm 167 mm
CCB009 3000 mL 100/1 167 mm 180 mm
CCB010 5000 mL 250/1 190 mm 270 mm

AUTO
+121º

APTO

6 CCD - Plástico graduación impresa

6 Jarra graduada apilable

1| Graduación azul. Resiste a una temperatura de -10ºC a + 120ºC.

Ref Cap. d. h.

CCD001 250 mL 75 mm 115 mm
CCD002 500 mL 100 mm 137 mm
CCD003 1000 mL 125 mm 167 mm
CCD005 3000 mL 170 mm 244 mm

AUTO
+120º

1| Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Con borde curvado y resis-
tentes a agentes químicos. 

Referencia  Capacidad Dim. (hxØ)

CCG008 250  mL 85x70 mm
CCG009 500 mL 132x85 mm
CCG010 1000 mL 148x102 mm
CCG011 2000 mL 180x132 mm
CCG012 3000 mL 180x160 mm
CCG014 4000 mL 200x200 mm
CCG013 5000 mL 210x180 mm

6 Jarras con reborde y pico

6 CCG - Inoxidable, con pico

Ref Cap. d1. d2. h. Lote

CDB020 50 mL 51 mm 22 mm 85 mm 12
CDB021 100 mL 64 mm 22 mm 105 mm 12
CDB022 250 mL 85 mm 34 mm 140 mm 12
CDB023 500 mL 105 mm 34 mm 175 mm 8
CDB024 1000 mL 131 mm 42 mm 220 mm 6
CDB051 2000 mL 166 mm 50 mm 280 mm 2

ENDO
glassware

BORO
3.3

6

ISO
1773

6 CDB - Erlenmeyer, vidrio
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C matraces - VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES

d1: diám.base
d2: diám.cuello
h: altura

d1: diám.base
d2: diám.cuello
h: altura

6 6CDB - Erlenmeyer, vidrio CDB - Erlenmeyer, vidrio

Ref Cap. d1. d2. h. Lote

CDB001 25 mL 42 mm 22 mm 75 mm 10
CDB002 50 mL 51 mm 22 mm 90 mm 10
CDB003 100 mL 64 mm 22 mm 105 mm 10
CDB005 250 mL 85 mm 34 mm 145 mm 10
CDB007 500 mL 105 mm 34 mm 180 mm 10
CDB008 1000 mL 131 mm 42 mm 220 mm 10
CDB009 2000 mL 166 mm 50 mm 280 mm 6
CDB010 3000 mL 187 mm 50 mm 310 mm 6
CDB011 5000 mL 220 mm 50 mm 365 mm 2

6Cuello estrecho

ISO
1773

500
ml

200

300

400

500

500
ml

200

300

400

500

Referencia Cap. d1. d2. h. Lote

CDB012 25 mL 45 mm 18 mm 70 mm 12
CDB013 50 mL 55 mm 23 mm 80 mm 12
CDB014 100 mL 65 mm 30 mm 110 mm 12
CDB015 250 mL 85 mm 32 mm 140 mm 12
CDB016 500 mL 105 mm 35 mm 185 mm 8
CDB017 1000 mL 130 mm 44 mm 215 mm 6
CDB018 2000 mL 170 mm 40 mm 290 mm 2
CDB019 3000 mL 190 mm 40 mm 310 mm 2
CDB082 5000 mL 220 mm 50 mm 365 mm 1

Ref. Cap. d1. d2. h.

CDB093 25 mL 42 mm 22 mm 75 mm
CDB094 50 mL 51 mm 22 mm 90 mm
CDB095 100 mL 64 mm 22 mm 105 mm
CDB083 250 mL 85 mm 34 mm 145 mm
CDB084 500 mL 105 mm 34 mm 180 mm
CDB085 1000 mL 131 mm 42 mm 220 mm
CDB086 2000 mL 166 mm 50 mm 280 mm
CDB096 3000 mL 187 mm 50 mm 310 mm
CDB087 5000 mL 220 mm 50 mm 365 mm

Ref. Cap. d1. d2. h.

CDB077 100 mL 64 mm 22 mm 105 mm
CDB078 150 mL 74 mm 28 mm 118 mm
CDB079 250 mL 85 mm 34 mm 145 mm
CDB080 500 mL 105 mm 34 mm 180 mm
CDB081 1000 mL 131 mm 42 mm 220 mm

ENDO
glassware

BORO
3.3

BORO
3.3

BORO
3.3

BORO
3.3

ISO
1773

ISO
1773

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

ISO
1773

d1: diám.base
d2:diám.cuello
h: altura

Ref Cap. d1. d2. h. Lote

CDB030 25 mL 42 mm 32 mm 70 mm 10
CDB031 50 mL 51 mm 34 mm 85 mm 10
CDB032 100 mL 64 mm 34 mm 105 mm 10
CDB033 250 mL 79 mm 50 mm 131 mm 10
CDB035 300 mL 87 mm 50 mm 156 mm 10
CDB036 500 mL 105 mm 50 mm 175 mm 10
CDB037 1000 mL 131 mm 50 mm 220 mm 10
CDB038 2000 mL 153 mm 72 mm 280 mm 6

ISO
24450

6Cuello ancho

BORO
3.3

Ref Cap. d1. d2. h.

CDB025 50 mL 51 mm 34 mm 85 mm
CDB026 100 mL 64 mm 34 mm 110 mm
CDB027 250 mL 85 mm 50 mm 140 mm
CDB028 500 mL 105 mm 50 mm 170 mm
CDB029 1000 mL 131 mm 50 mm 200 mm
CDB071 2000 mL 166 mm 72 mm 275  mm

BORO
3.3

ENDO
glassware

ISO
24450
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C VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES - matraces

Ref. GL Cap. d. h. Lote

CDB039 25 100 mL 64 mm 100 mm  10
CDB040 32 250 mL 85 mm 140 mm 10
CDB043 45 250 mL 85 mm 150 mm 10
CDB041 32 500 mL 105 mm 175 mm 10
CDB044 45 500 mL 105 mm 185 mm 10
CDB042 32 1000 mL 131 mm 215 mm 10
CDB045 45 1000 mL 131 mm 215 mm 10

6Tapón rosca

ISO
24450

d: anchura
h: altura

BORO
3.3

6 CDB - Erlenmeyer, vidrio 6 CDB - Erlenmeyer, vidrio

Ref. GL Cap. d. h. Lote

CDB072 25 50 mL 51 mm 85 mm 2
CDB073 25 100 mL 64 mm 114 mm 2
CDB074 32 250 mL 85 mm 143 mm 2
CDB075 32 500 mL 105 mm 183 mm 2
CDB076 32 1000 mL 131 mm 143 mm 2

6Tapón rosca

BORO
3.3

DIMENSIONES

Ref Cap. d1. d2. h. Lote

CDB097 25 mL 42 mm 31 mm 70 mm 10
CDB098 50 mL 51 mm 34 mm 85 mm 10
CDB088 100 mL 64 mm 34 mm 105 mm 10
CDB089 250 mL 85 mm 50 mm 140 mm 10
CDB090 500 mL 105 mm 50 mm 175 mm 10
CDB091 1000 mL 131 mm 50 mm 220 mm 10
CDB092 2000 mL 166 mm 72 mm 276 mm 6

BORO
3.3

ISO
24450

6Cuello ancho

Referencia Cap. d. h. Lote

CDB047 250 mL 85 mm 150 mm 10
CDB048 500 mL 105 mm 185 mm 10
CDB049 1000 mL 131 mm 225 mm 10
CDB050 2000 mL 160 mm 290 mm 6

Ref. Cap. d. h.

CDB066 250 mL 82 mm 130 mm
CDB067 500 mL 101 mm 165 mm
CDB068 1000 mL 129 mm 205 mm
CDB069 2000 mL 161 mm 265 mm

6Tapón rosca, con defl ectores

1| Para cultivos celulares. GL 45.

BORO
3.3

BORO
3.3

6 CDD - Erlenmeyer, plástico

Referencia Cuello Cap. Grad. Lote

CDD001 14/23 50 mL 10 mL 20
CDD002 14/23 125 mL 25 mL 20
CDD003 19/26 250 mL 25 mL 15
CDD004 24/29 500 mL 50 mL 8
CDD005 29/32 1000 mL 50 mL 8
CDD006 34/35 2000 mL 100 mL 4

1| Cuello normalizado.

AUTO
+121º

APTO
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C matraces - VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES

6 CDD - Erlenmeyer, plástico

1| Frasco de PC, tapón de HDPE. Rango temperatura tolerable -80ºC - 
121ºC. Libre de DNasa/RNasa, no pirógeno.
2|Tapón con ventilación de 0,2 μm. Envuelto individualmente en bolsas 
estériles. Esterilizado por haz de electrones.

Referencia Capacidad Lote

CDD007 125 mL 30
CDD008 250 mL 12
CDD009 500 mL 12
CDD010 1000 mL 12

6Matraz Erlenmeyer estéril para cultivo celular

d1: diám. base
d2: diám. cuello
h: altura

6Cuello estrecho

d

d1

h

6

6

CDG - Fondo plano, vidrio

CDG - Fondo plano, vidrio

Ref Cap. d. d1. h.

CDG013 50 mL 51 mm 22 mm 100 mm
CDG014 100 mL 64 mm 22 mm 110 mm
CDG015 250 mL 85 mm 34 mm 140 mm
CDG016 500 mL 105 mm 34 mm 170 mm
CDG017 1000 mL 131 mm 42 mm 200 mm
CDG018 2000 mL 166 mm 50 mm 250 mm
CDG019 4000 mL 207 mm 50 mm 300 mm
CDG020 6000 mL 236 mm 65 mm 340 mm
CDG021 10 L 279 mm 65 mm 400 mm

BORO
3.3

DIMENSIONES DIMENSIONES

DIMENSIONES

Ref Cap. d. d1. h.

CDG001 50 mL 50 mm 22 mm 105 mm
CDG002 100 mL 65 mm 22 mm 108 mm
CDG003 250 mL 85 mm 34 mm 140 mm
CDG004 500 mL 105 mm 34 mm 180 mm
CDG005 1000 mL 135 mm 43 mm 210 mm
CDG006 2000 mL 160 mm 52 mm 250 mm
CDG007 3000 mL 188 mm 59 mm 282 mm

ENDO
glassware

BORO
3.3

Ref Cap. d. d1. h.

CDG022 50 mL 51 mm 34 mm 100 mm
CDG008 100 mL 64 mm 34 mm 110 mm
CDG009 250 mL 85 mm 50 mm 140 mm
CDG010 500 mL 105 mm 50 mm 170 mm
CDG011 1000 mL 131 mm 50 mm 200 mm
CDG012 2000 mL 166 mm 76 mm 250 mm

6Cuello ancho

BORO
3.3

d1: diám. cuello
d: diám. base
h: altura

d2: diám. cuello
d1: diám. base
h: altura

Ref Cap. d1. d2. h.

CDJ001 50 mL 50 mm 22 mm 105 mm
CDJ002 100 mL 65 mm 22 mm 108 mm
CDJ003 250 mL 85 mm 34 mm 140 mm
CDJ004 500 mL 105 mm 34 mm 180 mm
CDJ005 1000 mL 135 mm 43 mm 210 mm
CDJ006 2000 mL 175 mm 50 mm 270 mm
CDJ007 5000 mL 230 mm 56 mm 345 mm

6Cuello estrecho ENDO
glassware

6 CDJ - Fondo redondo, vidrio

BORO
3.3

BORO
3.3

Ref Cap. d1. d2. h.

CDJ023 50 mL 51 mm 26 mm 90 mm
CDJ024 100 mL 64 mm 26 mm 110 mm
CDJ025 250 mL 85 mm 34 mm 143 mm
CDJ026 500 mL 105 mm 34 mm 168 mm
CDJ027 1000 mL 131 mm 42 mm 200 mm
CDJ028 2000 mL 166 mm 50 mm 240 mm
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C VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES - matraces - frascos ISO

6 CDJ - Fondo redondo, vidrio

Ref Cap. d1. d2. h.

CDJ009 100 mL 64 mm 22 mm 115 mm
CDJ010 250 mL 85 mm 34 mm 145 mm
CDJ011 500 mL 105 mm 34 mm 175 mm
CDJ012 1000 mL 131 mm 42 mm 210 mm
CDJ013 2000 mL 166 mm 50 mm 260 mm
CDJ014 4000 mL 207 mm 50 mm 315 mm
CDJ015 6000 mL 236 mm 65 mm 355 mm
CDJ016 10 L 279 mm 65 mm 420 mm
CDJ017 20 L 345 mm 80 mm 500 mm

BORO
3.3

DIMENSIONES

d2: diám. cuello
d1: diám. base
h: altura

6Cuello estrecho

6 CFB - Vidrio transparente

Referencia Cap. d. h. Lote

CFB001 100 mL 56 mm 105 mm 12
CFB002 250 mL 70 mm 143 mm 12
CFB003 500 mL 86 mm 182 mm 12
CFB004 1000 mL 101 mm 203 mm 10

Referencia Cap. d. h. Lote

CFB077 100 mL 56 mm 105 mm 10
CFB078 250 mL 70 mm 143 mm 6
CFB079 500 mL 86 mm 182 mm 8
CFB080 1000 mL 101 mm 203 mm 4

1| Fabricados en vidrio sodacálcico. Anillo de vertido y tapón PP azul.
Graduación y superfi cie de rotulación en blanco. Rosca DIN GL45.

1| Anillo de vertido y tapón PP azul (eserilizable hasta 140 ºC). Tapa 
rosca GL45.

6

6

Tipo ISO, ECO tapón azul

Tipo ISO, tapón azul

ENDO
glassware

ENDO
glassware

ISO
4796-1

BORO
3.3

6 CFB - Vidrio transparente

BORO
3.3

ISO
4796-1

6Frasco ISO tapón y anillo azul, GL45

1| Graduado. Anillo de vertido y tapón de PP (esterilizable hasta 140º C).

Ref Cap. GL d. h.

Vidrio incoloro

CFB023 50 mL 32 46 mm 91 mm
CFB014 100 mL 45 56 mm 105 mm
CFB015 250 mL 45 70 mm 143 mm
CFB016 500 mL 45 86 mm 181 mm
CFB017 1000 mL 45 101 mm 230 mm
CFB018 2000 mL 45 136 mm 265 mm
CFB019 3800 mL 45 160 mm 320 mm
CFB020 5000 mL 45 181 mm 336 mm
CFB021 10 L 45 227 mm 416 mm
CFB022 20 L 45 288 mm 512 mm
CFB073 40 L 80 410 mm 571 mm

Vidrio ámbar

CFD011 50 mL 32 46 mm 91 mm
CFD001 100 mL 45 56 mm 105 mm
CFD002 250 mL 45 70 mm 143 mm
CFD003 500 mL 45 86 mm 182 mm
CFD004 1000 mL 45 101 mm 203 mm
CFD005 2000 mL 45 136 mm 260 mm
CFD007 5000 mL 45 181 mm 330 mm
CFD008 10 L 45 227 mm 410 mm
CFD009 20 L 45 288 mm 512 mm

BORO
3.3

1| Anillo de vertido y tapón de PP (esterilizable hasta 140º C).

ISO
4796-1

Referencia Cap. d. h.

Vidrio incoloro

CFB050 100 mL 56 mm 100 mm
CFB051 250 mL 70 mm 138 mm
CFB052 500 mL 86 mm 176 mm
CFB053 1000 mL 101 mm 225 mm
CFB054 2000 mL 136 mm 260 mm
CFB055 3800 mL 160 mm 320 mm
CFB056 5000 mL 186 mm 330 mm
CFB057 10 L 234 mm 410 mm
CFB059 20 L 299 mm 505 mm

6Frasco ISO tapón y anillo naranja, GL45

Disponible en vidrío ámabar
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Cfrascos ISO - frascos boca roscada - VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES

6 CFB - Vidrio transparente

Para otras capacidades consultar
Disponemos de modelos con tapón amarillo y verde

Referencia Cap. d. h.

CFB005 100 mL 56 mm 105 mm
CFB006 250 mL 70 mm 143 mm
CFB007 500 mL 86 mm 181 mm
CFB008 1000 mL 101 mm 230 mm
CFB009 2000 mL 135 mm 265 mm

1|  Anillo de vertido y tapón de PBT (esterilizable hasta 200º C).

ISO
4796-1

BORO
3.3

6Frasco ISO tapón y anillo rojo, GL45

Ref Cap. Dimensión h. P. unit Lote P. unit/lote

Vidrio Incoloro
CFB024 500 mL 94x94 mm 139 mm 10,91 10 9,60
CFB025 1000 mL 105x105 mm 185 mm 12,65 10 11,51
CFB026 2000 mL 115x115 mm 258 mm 19,25 10 17,51
CFB027 5000 mL 160x160 mm 357 mm 143,00 6 135,00

Vidrio ámbar

CFD012 500 mL 94x94 mm 139 mm - 10 35,00
CFD013 1000 mL 105x105 mm 185 mm - 10 40,00
CFD014 2000 mL 115x115 mm 258 mm 50,60 10 46,00
CFD015 5000 mL 160x160 mm 357 mm 221,76 6 201,60

1| Graduado. Anillo de vertido y tapón de PP (esterilizable hasta 140º C).

BORO
3.3

ISO
4796-1

6Frasco ISO tapón y anillo azul, GL80

6 CFG - Accesorios

Referencia Color GL. Material

CFG042 Rojo 45 PBT
CFG044 Azul 45 PP
CFG046 Azul 32 PP
CFG054 Verde 45 PP
CFG055 Naranja 45 PP
CFG056 Amarillo  45 PP

1| El tapón de PBT (REF. CFG042) tiene una resistencia térmica de 200 
ºC. Los tapones de PP tienen una resistencia térmica de 140 ºC.

6Tapón a rosca

Ref. Color GL. Material Resistencia

CFG041 Rojo 45 PBT 200 ºC
CFG043 Azul 45 PP 140 ºC
CFG045 Azul 32 PP 140 ºC

6Anillo de vertido

Referencia Cap. Altura Ø boca

CGB001 125 mL 50 mm 60 mm
CGB002 250 mL 90 mm 70 mm
CGB003 500 mL 110 mm 70 mm
CGB004 1000 mL 170 mm 70 mm
CGB005 2000 mL 210 mm 100 mm
CGB006 4000 mL 260 mm 100 mm

1| Base plana y boca ancha. Frasco con tapa bayoneta incluida. 

6Frasco tapa bayoneta

6 CGB - Boca ancha, vidrio

ENDO
glassware

APTO
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C VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES - frascos boca roscada

1| Cuerpo fabricado en polietileno (mezcla de LDPE y HDPE) y tapón 
de polipropileno. Soportan una considerable presión.

6 6CGD - Boca ancha, plástico CGD - Boca ancha, plástico

Ref. Cap. Grad. h. Ø boca

CGD001 50 mL 10 mL 77 mm 24 mm
CGD002 100 mL 20 mL 89 mm 24 mm
CGD003 250 mL 25 mL 126 mm 34,5 mm
CGD004 500 mL 50 mL 158 mm 34,5 mm
CGD005 1000 mL 100 mL 200 mm 45 mm
CGD006 2000 mL 100 mL 247 mm 45 mm

APTO

6 Frascos graduados boca ancha

Ref. Cap. Grad. h. Ø boca

CGD052 50 mL 10 mL 77 mm 24 mm
CGD053 100 mL 20 mL 89 mm 24 mm
CGD054 250 mL 25 mL 126 mm 34.5 mm
CGD055 500 mL 50 mL 161 mm 34.5 mm
CGD056 1000 mL 100 mL 201 mm 45 mm
CGD057 2000 mL 100 mL 250 mm 45 mm

1| Fabricado en PE de baja densidad, color neutro.

APTO

1| Homologados por la ONU para el transporte de mercancias peligro-
sas, Homologación UN 1H1/X1,3.Tapones de rosca, DIN 50

Ref Cap. Diámetro Altura Ø boca P.unit Lote P. unit/lote

CGD078 250 mL 60 mm 127 mm 41 mm 2,60 20 2,18
CGD079 500 mL 69 mm 186 mm 41 mm 3,02 10 2,60
CGD080 1000 mL 89 mm 240 mm 41 mm 3,74 10 3,33

6Frascos HDPE, homologados

APTO

1| Tapón precintado con apertura mediante cinta.

Referencia Cap. Ø boca Altura

CGD040 250 mL 60 mm 137 mm
CGD041 500 mL 74 mm 177 mm
CGD042 1000 mL 90 mm 229 mm

APTO

6Frascos con tapón precinto, PE

1| Fabricado en HDPE, color neutro.

Referencia Cap. Ø boca Altura

CGD049 250 mL 60 mm 140 mm
CGD050 500 mL 74 mm 179 mm
CGD051 1000 mL 90 mm 218 mm

APTO

Ref GL Cap. Grad. Ø boca Altura

CGD023 32 50 mL 10 mL 24 mm 88 mm
CGD024 32 100 mL 20 mL 24 mm 105 mm
CGD025 45 250 mL 25 mL 38 mm 140 mm
CGD026 45 500 mL 100 mL 38 mm 170 mm
CGD027 63 1000 mL 100 mL 55 mm 206 mm
CGD028 63 2000 mL 100 mL 55 mm 252 mm

1| Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168.

6Frascos graduados, PE

APTO










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































